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Kullanim Kilavuzu

1. is Dosyasi Olusturulmasi

e Y < @ 11:06

SATLAB SLS5

SurvCE

£ §5:TEST

5 Kod Listesi [

0 Cikis ‘Q

SurvCE

9;"- is Dosyalarl

Tip:  [CRD Dot | [ E‘D].
|2 \Program Files\SurvCE\Data\
|_1Backup

|_1DOTCodes

=) TEST.crd

et ord

SurvCE ikonuna tiklanir ve program g¢ahstirilir.

Program, is yOoneticisini acarak size yardimci olur.
iki secenek vardir :

- Son ise Kullanmaya Devam Et
- Yeni is A¢ / Mevcut Is Seg

Yeni is A¢ / Mevcut is Sec secenegi secilir.

Agilan sayfada isim satirina is ismi yazilir. isim yazmak icin satira
dokundugunuzda sanal klavye otomatik olarak acilacaktir.

Noktalama isaretleri icermeyen bir is adi yazilir ve -Tamam ‘a
basilir.

Dikkat : is dosyalari Program Files/SurvCE/Data klasori altinda
olusturulur.

.. 3
Farkh bir dizin igin E Ust klasorlere gegilebilir. . Yeni Klasor
acarak o klasorin igine kayit edilebilir.
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SurvCE

= is Ayarlan

[ Segenekler | Aplikasyon
Yeniis |IEEC.0M Format

Mesafe:  Metrik
JYSH Gon \ Grad (v)

LL: |Derece, Dakika, Saniye  [7]]

Sifir Azimut Ayarlari:  [Kuzey (v

Projeksiyon: Projeksiyon Listesi

[Turkiye/ITRF/3 Derece-Dilim 33 [¥]

SurvCE & Yo 4 @m 11:44

“’:-"- Projeksiyon Listesi

Secilenler Listesi:

Turkiye/ITRF/3 Derece-Dilim 33

Sil Onceden Tanimli Ekle

Diizenle

Kullanici Tanimh Ekle

SurvCE & Yo ¢ @ 11:44

.
Ulke:

rurkiye .|

ITRF/3 Derece-Dilim 27
ITRF/3 Derece-Dilim 30
ITRF/3 Derece-Dilim 33
ITRF/3 Derece-Dilim 36
ITRF/3 Derece-Dilim 39
ITRF/3 Derece-Dilim 42
ITRF/3 Derece-Dilim 45
ITRF/6 Derece-Dilim 27
ITRF/6 Derece-Dilim 33
ITRF/6 Derece-Dilim 39
ITRF/6 Derece-Dilim 45
ED-50/3 Derece-Dilim 27

"-:_‘- Projeksiyon Listesi

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

ise isim verildikten sonra yazilim otomatik olarak is Ayarlari
mendisiine yonlenir. Secenekler, Aplikasyon, Yeni is, Sistem ve
Format sekmelerinden olusan is Ayarlari meniisiiniin Sistem
sekmesinden koordinat sistemi secimi yapilir.

Sistem sekm esine ait ayarlar :

Mesafe : Me trik

Acl : Gon / Grad

LL : Derece,Dakika,Saniye

Sifir Azimut Ayarlari : Kuzey seklinde olmalidir.

Projeksiyon secimi icin Projeksiyon Listesi butonuna tiklanir.

Projeksiyon Listesi MenUisiinde Daha 6nceden kullanilmis veya
eklenmis Projeksiyonlar goriinecektir yeni bir projeksiyon eklemek
icin ;

Onceden Tanimli Ekle butonuna tiklanir.

Ulke Turkiye olarak secildiginde ITRF ve ED-50 datumunda
kullanilabilecek koordinat sistemleri listelenir. Bulundugunuz yerin
dilim orta meridyeni ve galismak istediginiz dilim genisligine gore
uygun bir sistem secilir.

Orn : Turkiye/ITRF/3 Derece/Dilim 33 gibi.




S&TL/\B@) SurvCE Arazi Yazilimi

] e Kullanim Kilavuzu

SurvCEe o Y € @@ 11:44

Tamam'ile koordinat sistemi segimi bitirilir.

““2-"- Projeksiyon Listesi

Secilenler Listesi:
Tirkiye/ITRF/3 Derece-Dilim 33

Tirkiye/ITRF/3 Derece-Dilim 30

| Sil | [ Onceden Tanimli Ekle |

| Diizenle ||Ku||an|C|Tan|mI| Eklel

SurvCE R A ECRE] s ayarlarinin Format sekmesinde Koordinat Sirasi kullandiginiz
sistemlere uygun olarak segcilir.

3-;‘_- is Ayarlan

l

Segenekler | Aplikasyoh
Yenils | Sistem |IEZICEIIN

Y,X se¢imi Ulkemizde kullanilan CAD yazilimlarinin genel olarak
Koordinat Sirasi: vx [ kullandigi format oldugundan bu sekilde secilebilir.

oa Girsl ve
Gorinimdi: Azimuth U
Y. Agi Gosterimi: Angle Right (7]

Diisey inceleme Zenith Angle[¥)
Mesafe Gozlem Egim (v)
Olgek Girisi ve

GOrinima: Percent t]

Istasyon Goriiniimii: £00.000 7]
(e.g. 1+00.000) +00.000 [+

SurvCE A X RtE  Secenekler sekmesinde Her Noktaya Zaman Damgasi Ekle segenegi
%, i5 Ayarlan mutlaka secilmelidir. Bu secenek secilmedigi slirece yapilan

Yeniis | Sistem | Format Olgllere ait tarih-zaman bilgisi depolanmaz.  Segimlerden sonra

Ts Sec [J[Kontrol Isi Kullan . Tamam tiklanir ve is ayarlari olusturulmus olur.

Higbiri

[V]Her Noktanin Zaman Kaydini T Dikkat : Secilen is ayarlari acilacak sonraki isler icin de is ayari
v g g : . . VR .. .

gE: Bgftrg'rlll;?;?ﬁ:rmgﬁzf(d olarak kabul edilecektir. Sectiginiz ayarlar haricinde bir ayar
[VIDetay Kodlar igin Kod Tablosu degisikligi yapacaksaniz degisiklik yapmadan onaylamayiniz.

[V]Yol Dosyalarini Otomatik Yiikle
Haritayl Otomatik Yiikle
[V]Haritayr Otomatik Kaydet
Raster Haritayl Otomatik Yiikle




S&TL/\B SurvCE Arazi Yazilimi

e e Kullanim Kilavuzu

2.CORS Gezicisi Yapilandirma Ayarlari

Y Ayar menUsiinde yer alan Gezici Kur segilir.

1 Total Station & | 6 Déniisiim  * |

2SabitKur & |7 Uydulan izle &§
3 Gezici Kur 8 Toleranslar [{

Cevre '
4 GPS Araglan [£$| 9 Birimleri ]

Satlab
5 Yapilandr 9|0 SurvCE Ha...

SurvCE & Y < @ 11:34 Gezici Kur mensi altinda ayarlarin yapildigi;

. Gezici Kur v | X
[ZELE)| Haberlesme | Alici | RTK Marka, Haberlesme, Alici ve RTK sekmeleri bulunur.

Uretici:
t] Marka sekmesinde;
Model: [SL600 ] Uretici : SATLAB

Model : SL600 segilir.

Kaydet ” Y.Adlandir | | Varsayilan |

SurvCE o Yo « @m 11:11

% Gezici Kur vl x
Marka (R0 Alic | RTK Tip : Bluetooth

BT Tipi:Windows Mobile
Badlant: Tipi P

Haberlesme sekmesinde ise ;

Anahtar Cekic Butonuna tiklanir.

BT Tipi: [Windows Mobile 7] '}Q|
Cihaz: | t”
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SurvCE e Y % @ 11:37

-
4‘=‘_- Bluetooth Cihazlari

Gezici BT Cihazini Seg
Alici Adi I Alici ID I Adres I PIN

Alici Bul

Aliciya Isim Ver

Alictya PIN Gir

Aliciyr Sil

SurvCE & Y ¢ @m 11:38

= Bluetooth Cihazlar

Lutfen BT Cihazini Seginiz:
10903970

SurvCE o Y < @m 11:12

-
”“‘=‘_- Bluetooth Cihazlari

Alici Bul

Aliciya Isim Ver

|
|
Alictya PIN Gir |
Aliciyr Sil |

Alici Bul butonuna tiklanir.

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

SL600 GNSS alicisinin SN ekranda goérinecektir segilir.

Segilen alici listeye eklenir.

Baglantinin glivenligi igin Alici segilerek Aliciya PIN Gir butonuna
tiklanir 1234 PIN kodu olarak girilir ve Tamam’a tiklanir.

Bu islemler yapildiktan sonra baglanti kurulacak alici segilir ve

ikonuna tiklanarak baglanti yapilir.

Onemli : Pin Kodu girilmez ise Aliciyla baglanti kurulmayacakdr.



S&TL/\B SurvCE Arazi Yazilimi

e e Kullanim Kilavuzu

SurvCE o Y 4 @ 11:12 Alici sekmesine gegilir. Bu sekmede yer alan alanlar ;

% Gezici Kur v | X .
Marka | Haberlesme [[EITE0| RTK | Anten Ylksekligi : Olculur ve girilir.

Yukselme Agisi : 10
Guncelleme Hizi : 10 Hz segilir.

[SLGSL600_V1 [*|Ti=| 97.1 mm
@ Dusey Q) Egik [InGs
Anten Yikseklig: m

) Ayrica anten yuksekligi tipi DUsey veya Egik secilir. Jalon tGzerindeki
Yukselme Agis yiikseklik tipi Dusey’dir.
Konum Hizi toHz  [@
Ses Ayarlari Sessiz (v
Ek Ayarlar |

SurvCE ¢ : Son olarak RTK sekmesine gegilir. Bu bolim 6lgliye baslama
B, Gezici Kur _ | agisindan son derece 6nemlidir. CORS gezicisi olarak kullanilacak
Marka | Haberlesme lm bir alictigin ;
Aygit: K'
A NTRIP R Aygit : Dahili GSM Modem segilerek ﬂ tiklanir.

COM 2 Parity:

Stop: Ag : NTRIP-CORS secilerek ﬂ tiklanir.
NtripInfoCaster:
[ FR|

Mesaj Tipi: RTCM v
[] Gezici Konumunu Aga Génder

SurvCE & Y% ¢ @ 11:12 Dahili GSM Modem Ayarinda

“‘.;‘- Yapilandir Internal GSM

SL600 GNSS Alicisina takilan GSM hattina gore hazir olan
profillerden Avea, Turkcell2G, Turkcell3G veya Vodofone

operatorlerinden biri segilerek - tiklanir.

Modem IP/port: 202.96.185.34/900(

Internet Saglayici:

Verizon
Avea

Turkcell2G
Turkcell3G
\Vodafone
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SurvCE

o Y < @ 11:14

@;‘f NTRIP Yayincisi

268

Isim: ICOR v
IP Adresi:  [212.156.70.42 |
Port: 2101

Kullanicr Adi: |K070614601

Sifre: HokkkK

Ntrip Yayin Hakkinda——
Tanitici:

Operator:
Pozisyon
Misc:
NMEA:

0.00S 0.00W ,

Gezici Posizyonuna ihtiyag

SurvCE & Yo ¢ @@ 11:14

= CORS igin yontemler

Tipi: | GPS+GLONASS L1L2 Tri |
Format: [RTCM 3.1 |
Pozisyon: |O‘OOS 0.00W TUR |

|

Cesit: |

Gezici Konumunu Ada Yolla

= Gezici Kur

Marka | Haberlesme | Alci [[G3Ed

Aygt:  [Dahili GSM Modem [']|£I

Ag: [NTRIP M R

COM 2 Parity:

Baud: Stop:
CORS:

MR

[VRSCMRP

Mesaj Tipi: -
Gezici Konumunu Ada Gonder

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Bu bolimde baglanti kuracagimiz CORS hizmet sunucuna ait bilgiler
girilir. isim kutusunda acilir pencereye tiklanir ve Yeni bir profil ismi
yazilir. Orn : CORS

IP Numarasi : 212.156.70.42
Port: 2101

Kullanici Adi : (TKGM’den Alinir)
Sifre : (TKGM’den Alinir)

Bu bilgiler dogru girildikten sonra Tamam’a tiklanir ve baglanti
slreci baslatilmis olur.

Bir suire sonra agilan bir pencerede ¢ézim yontemleri listelenir.
TUSAGA-AKTIF icin 6rnek liste asagidaki gibidir.

VRSCMRP : GPS+GLONASS, Sanal istasyon Metodu
FKP_RTCM31 : GPS+GLONASS, Alan Dlzeltme Parametresi Metodu
RTCM3NET  : GPS+GLONASS, Ana-Yardimci istasyon Metodu
VRSRTCM31 : GPS+GLONASS, Sanal istasyon Metodu

SATLAB GNSS karti igin en uygun olan yontem VRSCMRP segilir ve
Tamam’a tiklanir.

Kontrol Unitesi ekraninda Basarili Baglanti ifadesi gdzukur ve islem
sonlandiriimis olur.

Dikkat : TKGM’den aldiginiz sifreler kiigiik-biiyiik harfe duyarhdir.
Litfen sifreleri size génderildigi gibi giriniz.



1. RTK Radyo Sabiti Yapilandirma ayarlari
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1 Total Station & | 6 Déniisim  : |

PEET O 2| 7 Uydulan izle &

3 Gezici Kur | 8 Toleranslar [J

Cevre '
4 GPS Araglan (£ 9 Birimleri e

Satlab
5 Yapilandir R 0 & Vee o

SurvCE & Y < @@ 11:50

T’-':‘- Sabit Kur

m Haberlesme | Alici | RTKW

Uretici:

Satlab [

Model: [SL600 ]

Kaydet ”X.Adlandlr” Sil ||Va£say|lan|

SurvCE

”“‘:-"- Sabit Kur

Marka |[[E i

Baglanti Tipi: |Bluetooth v

BT Tipi: [Windows Mobile 7] R |
Cihaz:  [10903970 ]

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Ayar menUsinde bulunan Sabit Kur segilir.

Sabit Kur menisi altinda 4 tane sekme bulunur.
Marka, Haberlesme, Alici ve RTK

Kurulumla ilgili tim ayarlar bu sekmelerde yapilir.
Gecerli sekmesinde ;

Uretici : SATLAB
Model : SL600 segilir.

Haberlesme sekmesinde ;

Tip : Bluetooth secilir ve eger otomatik baglanti yapilmamissa

_*J butonuna basilarak Bluetooth yardimcisi kullanilarak baglanti
kurulur.

11
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SurvCE e Yy 4 @@ 11:52

%_- Sabit Kur v X
Marka | Haberlesme [[LYT RTK |

[SLGSL600_V1 [¥)| Ti=| 97.1 mm
(O Disey @ Egik CINGS
Anten Yiikseklig: m

Konum Hizi ioHz  [&
Ses Ayarlari Sessiz v
Ek Ayarlar |

5urvCE e Yx € @@ 11:56

v

-‘-‘:- Sabit Kur

Marka | Haberlesme Im

Aygi:  [Dahili UHF Modem [+ 3 |

A [None |
port: [COM 2] parity: Yok ]
Baud: [19200 ] stop:

Mesaj Tipi: SCMRx v

SurvCE & Y ¢ @m 12:01

”“-:‘- Baz Yapilandirmasi

NGt El Bilinen Konum| 41

12

Otomatik Pozisyon

Enlem/Boylam Gir

Grid Sistem Koordinatlarini Gir

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Alici sekmesine gegilir. Bu sekmede yer alan alanlar ;

Anten Yiiksekligi : Olcilir ve girilir.
Yukselme Agisi : 10
Guncelleme Hizi : 10 Hz segilir.

Ayrica anten yiiksekligi tipi Diisey veya Egik segilir. Jalon
tizerindeki yiikseklik tipi Diisey, Tribrach lizerine kurulan her
durum icin yiikseklik GNSS Alicisi lizerindeki sag ve solda bulunan
6l¢iim cizgilerinden alinarak egik segilir.

RTK sekmesinde ;

Aygit : Dahili UHF Modem segilir ve & butonuna tiklanir.

Cikis Guicu: watt [&]
Kanal: [1 =]
Havadaki Veri Hizi: [19200 =]

Karsimiza gelen pencerede Cikis Glcu : 2 Watt
Kanal : 1, 2, 3.... (hangisini kullanacaksaniz) segilir.
Havadaki Veri Hizi : 19200 segilir.

Tamam’a tiklanir

Mesaj Tipi : SCMRx olarak secilir. Tekrar Tamam’a tiklanir.

Kurulumun bu adiminda sabit i¢in koordinat girmemiz gerekir.
Kurulan noktanin bilinen koordinati yoksa ; Otomatik Pozisyon
segilir.

Koordinati degeri biliniyorsa; Grid Sistem Koordinatlarini Gir segilir.
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SurvCE & Y « @ 12:01 Otomatik Pozisyon secilir ise ;

%, ortalamal Alim

Saylya GOre veya Zamana gore iki segenekten biri segilerek
tiklanir.

@ Sayiya Gore 10
(O Zamana Gore 30.000)

Not: Zamana gore seceneginin birimi sn’dir.

GPS Ekrani

5urvCE e Yx 4 @@ 12:05

£, Grid Kordinats Koordinat giris ekranina dogrudan koordinatlar elle girilebilecegi
gibi eger nokta Is Dosyasina kayitli ise
Noktay! Listeden seg: I:I

1_

Listeden seg

=
Grid Kordinatlart | Harita Ekranindan se¢
Dodu (Y) m . .
| | Secim yapildiktan sonra ¥ Tamam’a tiklanir.
Kuzey (X) || |m
Yukselik: | |m Dikkat: Koordinat dogrudan girilirse Nokta No yazilmamalidir.

@ Elipsoid QO Ortometrik

SurvCE o Yo « @m 12:01

Girilen koordinatlar cografi koordinatlara cevrilerek size gosterilir.

““‘;‘- Baz Yapilandirmasi

Burada yer alan Sabit ID: bolimiine sCMRx mesaj tipini

Sabit ID: destekleyecek sekilde 0-1023 arasinda bir deger girmeniz gerekir.
Enlem: N 39°53'40.74131" ID girildikten sonra

Boylam: E 32°49'01.66582"
Elips Yiiksekligi: 994.923

Evet

tiklanir ve girdiginiz tim parametreler modeme

gonderilir.

Sabit Kuruluma devam edilsin mi?

Evet Hayir
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- islem sonunda “Sabit kurulumu basarili. Ayarlar dosyaya kaydedilsin
mi ?” uyarisi ¢ikar ve Evet segilir. is ile ayni adi tasiyan ve uzantisi .ref

olan bir dosya kaydi igin Tamam segilir.

=] %N

Satlab SurvCE

Sabit Kurulumu Basarili. Ayarlar
1 Dosyaya Kayit edilsin mi ?

ve Sabit Kurma islemi bu adimla birlikte sonlandiriimis olur.Program
Kapatilabilir.

| Evet | | Hayir |

!

= A I = Birimleri

Satlab
0 SurvCE Ha...

5 Yapilandir R

Sabit Kurulumu icin Uyarilar

1.Sabit kurma islemi bitirildikten sonra GNSS alicisi lizerinde bulunan F2 tusunun iistiindeki LED’in
kirmizi yanip sonmesi gerekmektedir. Eger yanmiyor ise muhtemel yapabileceginiz hatalar sunlardir;

1-1. Sabit koordinatini yanls girmis olabilirsiniz. ED-50 girilmesi gereken bir yere ITRF, ITRF girilmesi
gereken bir yere de ED-50 girmis olma ihtimaliniz ylUksektir.

1-2. Girdiginiz konumda ylikseklik (Z) bilesenini gdz ardi etmis olabilirsiniz. Bu durumda GNSS alicisi
diizeltme parametresi hesaplayamaz ve RTK yayini baslamaz.

1-3. Radyo modem kanal ayari ve ¢ikis glicini segmemiz olabilirsiniz. Eger bu segimleri yapmazsaniz
GNSS alicisi RTK yayini yapamaz.

2.Grid koordinati girdikten sonra GPS konumu ile girdiginiz koordinat arasinda “5 saniye hatasi”
aliyorsaniz, girdiginiz koordinat ile sabitin bulundugu noktanin GPS koordinatlari arasinda 160
metreden fazla fark var demektir bu durumda muhtemel yapabileceginiz hatalar sunlardir;

2-1. Girdiginiz koordinatin o noktaya ait oldugundan emin olunuz. Baska bir noktayi yanhslikla segmis
olma ihtimaliniz yUksektir.

2-2. Is ayarlarinda secilen koordinat sistemi ile sabit kurulumunda kullanacaginiz koordinat sistemi
arasinda fark olma ihtimali yUksektir. Bu durumda is ayarlari ile kullanacaginiz koordinat sistemi
ayni olmalidir. Ornegin ED-50 datumunda bir nokta kullaniyor iseniz, is ayarlari da ED-50 koordinat
sistemine gore segilmis olmalidir. ITRF datumu igin ayni durum gegerlidir.




3.Sabitin anten yiiksekligi girilirken Egik veya diisey se¢imi mutlaka dikkate alinmalidir. Arazide
kullanilan ekipmanlara gore tavsiyeler asagidaki gibidir;

3-1. Jalon Uzerinde sabit kurduysaniz ve jalon sehpasi kullaniyor iseniz, anten ylksekligi Disey olarak
secilmelidir. Jalon Gzerinden okunan ylkseklik degeri anten ylksekligi olarak kabul edilmelidir.

3-2. Pilye Uzerine Tribrach ve adapt6ri kullanilarak sabit kurulmasi durumunda anten uzatma ¢ubugu
sabit bir boyda oldugundan yikseklik disey olarak girilebilir. Tribrach’in altindan, uzatma ¢cubugunun
tepesine kadar sabit ylkseklik 44 cm (0.44 m) olarak girilmelidir.

3-3. Ahsap sehpa Uzerinde Tribrach ve adaptoru kullanilarak sabit kurulmasi durumunda anten
yuksekligi her zaman GNSS alicisi yan tarafindan bulunan isaretten itibaren olctimelidir.

4.Yeni bir noktaya sabit kurulumu durumda her zaman yeni bir is dosyasi agilmalidir.
Sabit kurulumu esnasinda yeni bir is dosyasi agmak, 6l¢lim sirasinda olusacak herhangi bir hata
nedeniyle verilerin yeniden degerlendirilmesi veya hesaplanmasi durumunda gerekli olacaktir.




4. RTK Radyo Gezicisi Yapilandirma Ayarlan

——> GNSS Alicisi

[
Radyo Modem Anteni ¢——

——> Kontrol Unitesi
— Kontrol Unitesi Tutucusu

Karbon Fiber Jalon ¢———
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R @ Ayar menUsilinde bulunan Gezici Kur segilir.

= -E

1 Total Station | 6 Déniisiim ~ * |

0000

2 Sabit Kur & | 7 Uydulan izle &§

3 Gezici Kur 8 Toleranslar [{#

4 GPS Araglan [Z| 9 g;"iltzleleri ]
5 Yapilandir 3 Qg::lvach Ha

SurvCE

- Kur vl B Gezici Kur menisi altinda 4 tane sekme vardir.

[LELT)| Haberlesme | Alici | RTK Marka, Haberlesme, Alici ve RTK
Kurulumla ilgili tim ayarlar bu sekmelerde yapilir.

Uretici:

Sattab  [@
Model: [SL600 ] Gegerli sekmesinde ;
Uretici : SATLAB

Model : SL600 segilir.

| Kaydet ”X.Adlandlr” Sil ||Va[say|lan|

SurvCE : ¢ : Haberlesme sekmesinde ;

”’:-b‘- Gezici Kur ‘

Alici | RTK | Tip : Bluetooth segilir ve eger otomatik baglanti yapiimamigsa

5 butonuna basilarak Bluetooth yardimcisi 7
kullanilarak baglanti kurulur.

Baglanti Tipi: |SlEteleld))

BT Tipi: [Windows Mobile [ |
Cihaz: 10903970 ]
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SHTLANB

GEOSOLUTIONS

SurvCE o Yx € @ 09:48

7 B4 ES

- -
= Gezici Kur

Marka | Haberlesme RTK |

[SLGSL600_V1 7| T3=| 97.1 mm
@Disey] O Egik [INGS
Anten Yikseklig: m

Konum Hizi 10 Hz v
Ses Ayarlari Sessiz )
Ek Ayarlar |

SurvCE

= -1
= Gezici Kur

Marka [ Haberlesme | Alci [[G3Cd

Aygt:  [Dahili UHF Modem (] 3R |
Ag: [None |

| Parity:lYOk |
| stop: [1 |

Port: [COM 2
Baud: [19200
Sabit ID (0-1023):
I:I Her Hangi Bir ID kullan
scMRx [

[] Gezici Konumunu Aga Gonder

Mesaj Tipi:

v

Veri Linki LED’i

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Alici sekmesine gegilir. Bu sekmede yer alan alanlar ;
Anten Yuksekligi : Jalon Uzerindeki ayarlanan yukseklik girilir

Yikselme Agisi : 10
Konum Hizi : 10 Hz segilir.

Ayrica anten ylksekligi tipi Dusey secilir ,Jalon Gzerindeki ylkseklik
tipi Dusey’dir.

RTK sekmesinde ;

Aygit : Dahili UHF Modem segilir ve ﬂ butonuna tiklanir.

Gikis Guc: watt [&
Kanal: [1 =]
Havadaki Veri Hizi: [19200 =

Karsimiza gelen pencerede Cikis Glicl : 2 Watt
Kanal : 1, 2, 3.... (hangisini kullanacaksaniz) segilir.
Havadaki Veri Hizi : 19200 segilir.

Tamam’a tiklanir

Her Hangi Bir ID Kullan isaretlenir.

Mesaj Tipi : SCMRx olarak secilir. Tekrar Tamam’a tiklanir.

Dikkat! : Gezicinin kanal ve ¢ikis giicii ayari sabit ile ayni olmalidir.
Aksi durumlarda sabitten diizeltme verisi alinamaz.

Dikkat! : Sabit veya gezici kurulumu sonrasinda diizeltme yayininin
yapilmasi-alinmasi ile ilgili hem sabit hem de gezici GNSS alicisinda
gozle kontrol yapmanizi tavsiye ederiz. Basarili bir kurumundan
sonra GNSS alicisinin veri link LED’i (F2 butonunun (istiindeki LED)
KIRMIZI renkte yanip sénmelidir. KIRMIZI renkte yanip sonen bu
LED’in anlami;

Sabit icin : Diizeltme yayini yapiyor.
Gezici igin : Diizeltme yayinini aliyor seklinde yorumlanur.
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SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

5. internet RTK Sabit Yapilandirma Ayarlari

1 Total Station i | 6 Déniisiim ~ * |

PEE TN 2| 7 Uydulan izle &

3 Gezici Kur | 8 Toleranslar [|

4 GPS Araglan [Z| 9 g:"iltl;leleri ]
5 Yapilandir 3 Qg::lvach Ha

SurvCE & Y < @@ 11:50

% sabit Kur v | X
m Haberlesme | Alici [ RTK

Uretici:
sattab [
Model: [SL600 ]

| Kaydet ”X.Adlandlr” Sil ||Va[say|lan|

SurvCE e Y < @@ 11:52

”’:-b‘- Sabit Kur v N X
Marka [FEIEos| Alic | RTK |

Baglanti Tipi: |Bluetooth [v)

BT Tipi: [Windows Mobile 1] |
Cihaz: 10903970 ]

Ayar menusunde bulunan Sabit Kur segilir.

Sabit Kur menisu altinda 4 tane sekme bulunur.
Marka, Haberlesme, Alici ve RTK sekmeleri kullanilarak kurulumla
ilgili tim ayarlar bu sekmelerde yapllir.

Gecerli sekmesinde ;
Uretici : SATLAB
Model : SL600 secilir.

Haberlesme sekmesinde ;

Tip : Bluetooth secilir ve eger otomatik baglanti yapilmamissa

E butonuna basilarak Bluetooth yardimcisi kullanilarak baglanti
kurulur.

19



20

SpHTLNB

GEOSOLUTIONS

SurvCE

-‘-‘2_- Sabit Kur
Marka

Haberlesme RTK |

e Yx 4 @ 11:52

7 B4

[SLGSL600_V1 [¥)|Ti=| 97.1 mm
(O Dusey (@ Egik
Anten Yukseklig: m

[CINGs

Konum Hizi EJ
Ses Ayarlari Sessiz &
Ek Ayarlar |

SurvCE

“—‘:_- Sabit Kur

Marka | Haberlesme | Alici [[GXCd|

o Y€

Aygt:  [Dahili GSM Modem t]|£|

SurvCE

Ag: R|
port: [COM2 ] parity:[Yok ]
Baud: Stop:
Mesaj Tipi: SCMRx v

o Y < @@ 11:12

”“‘:-"- Yapilandir Internal GSM

v

Modem IP/port:

Internet Saglayici:

202.96.185.34/900(

a R

AT&T
Verizon
Avea
Turkcell2G
Turkcell3G
Vodafone

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Alici sekmesine gegilir. Bu sekmede yer alan alanlar ;

Anten Yiiksekligi : Olgiliir ve girilir.
Yukselme Agisi : 10
Guncelleme Hizi : 10 Hz segilir.

Anten yiiksekligi tipi Diisey veya Egik secilebilir. Jalon lizerindeki
yiikseklik tipi Diisey, Tribrach {izerine kurulan her durum igin
yiikseklik GNSS alicisinin saginda ve solunda bulunan 6l¢iim
cizgilerinden olciiliir ve egik olarak segilir.

RTK sekmesinde ;

Aygit : Dahili GSM Modem segilir ve ﬁ butonuna tiklanir.

Karsiniza gelen pencerede kullandiginiz GSM hattina gore hazir
olan profillerden Avea, Turkcell2G, Turkcell3G veya Vodofone
operatorlerinden biri segilerek tiklanir.
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SurvCE

£ sabit Kur v | X
Marka | Haberlesme | Alici |G|

Aygt:  [Dahili GSM Modem 7] R |
A R|

Port: [COM2 ] parity:[Yok *]
Stop:
Mesaj Tipi: SCMRx v

SurvCE o Y € & 12:00

‘_“;‘_- Yapilandir RTK Net

fsim: EKIP1 ) sil
Adres: 144.122.102.26

Port: 9000

Musteri No: Hokxok

Ekip No: 15

Mesaj Tipi:  [SCMRx 0]

SurvCE & Y ¢ @ 11:52
“’2-.‘0 Sabit Kur v N x
Aygit:  [Dahili GSM Modem 7] R |
Ag: R|
Port: [COM 2 ] parity: [Yok |
Baud: [19200 ] stop: [1 |

Mesaj Tipi: SCMRx M

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

RTK sekmesinde ;

Ag :RTK Net Segilerek %l butonuna tiklanir.

Bu béliim diizeltme verilerinin aktarilacagi sunucu bilgileri icindir. isim
kutusu tiklanir ve agilan pencereye yeni bir profil ismi yazilir. Orn :
Ekip1. Size verilen IP ve port bilgileri ile, misteri numarasi ve ekip no
siraslyla girilir.

IP Numarasi : 144.122.102.26

Port : 9000

Musteri No : (Satlab Geosolutions Tirkiye ofisiyle iletisime geciniz)
Ekip No : (0-255 kadar ayri ekip olusturulabilir.)

Mesaj Tipi: sSCMRx segilir.

Bu bilgiler dogru girildikten sonra Tamam’a tiklanir.

Mesaj Tipi SCMRx segilerek

Tamam’a tiklanir ve baglanti slireci baslatilmis olur.

Dikkat ! : sSCMRx mesaj formatinda GPS+GLONASS+BEIDOU uydu
diizeltmeleri birlikte kullanildigindan, performans daha yiiksek
olacaktir.
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SurvCE & Y 4 @m 12:01

-
= Baz Yapilandirmasi ’
VLG el Bilinen Konum] 4

Otomatik Pozisyon

Enlem/Boylam Gir

Grid Sistem Koordinatlarini Gir

SurvCE & Y 4 @m 12:01

%, ortalamal Alim

@ Saylya Gore 10
(O Zamana Gére 30.000

GPS Ekrani

5urvCE e Yy 4 @@ 12:05

22 = Grid Kordinati

Noktay! Listeden seg: :I
i=|

Grid Kordinatlari

Dogu (Y) | | m
Kuzey (X) || | m
Ykseklik: | | m

@ Elipsoid QO Ortometrik

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Kurulumun bu adiminda sabit igin koordinat girilmesi gerekir.
Kurulan noktanin bilinen koordinati yoksa ; Otomatik Pozisyon
segilir.

Koordinat degeri biliniyorsa; Grid Sistem Koordinatlarini Gir segilir.

GPS den Oku segcilir ise ;

Saylya Gore veya Zamana gore iki segenekten biri segilerek
butonuna tiklanir.

Not: Zamana gore 6rneklemenin birimi sn’dir.

Koordinat giris ekranina dogrudan koordinatlar elle girilebilecegi
gibi eger nokta is Dosyasina kayitl ise

1_

Listeden seg

| Harita Ekranindan se¢

Secim yapildiktan sonra Tamam’a tiklanir.

Dikkat: Koordinat dogrudan girilirse Nokta No yazilmamalhdir.




S&TL/\B SurvCE Arazi Yazilimi

] e Kullanim Kilavuzu

SurvCE & Yo € @ 12:01 Girilen koordinatlar cografi koordinatlara gevrilerek size gosterilir.

";‘- Baz Yapilandirmasi

Burada yer alan Sabit ID: bolimine sCMRx mesaj tipini
destekleyecek sekilde 0-1023 arasinda bir deger girilmesi gerekir.
Sabit ID: ID girildikten sonra

Enlem: N 39°53'40.74131"
Boylam: E 32°49'01.66582"
Elips Yiksekligi: 994.923

Evet

butonuna tiklanir ve girdiginiz tim parametreler
modeme goénderilir.

Sabit Kuruluma devam edilsin mi?

Evet Hayir

- islem sonunda “Sabit kurulumu basarili. Ayarlar dosyaya kaydedilsin
mi ?” uyarisi ¢ikar ve Evet secilir. is ile ayni adi tasiyan ve uzantisi .ref

olan bir dosya kaydi icin Tamam segilir.

Satlab SurvCE Sabit Kurma islemi bu adimla birlikte sonlandiriimis olur.

i
Sabit Kurulumu Basarili. Ayarlar i
1 Dosyaya Kayit edilsin mi ? i

1]

| Evet | ‘ Hayir |

&4 s | = Birimleri s

0 Satlab

5 Yapilandir R 0 g e ..

Sabit Kurulumu igin Uyarilar

1. Sabit kurulumu bittikten sonra SL600 GNSS alicisindan Connect sesi gelecektir ve F2 iizerindeki
1sik yesil renkte sabitlenerek, turuncu isik yanip sonecektir.

2. Bu islem icin radyo anteni takilmasina gerek yoktur.

3. Lutfen size verilen miisteri numarasi haricinde bir numara kullanmayiniz.

4. Ekip no boliimiine 0-255 sayilari arasinda istediginizi yazabilirsiniz. Bu deger miisteri
numarasina bagh olarak 255 tane ayri ekibin arazide ¢aligmasini saglar.

5. Sabiti ED50 veya ITRF datumlarinda, Elipsoid veya Ortometrik yiikseklik kullanarak
kurulabilirsiniz.
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SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

6. internet RTK Gezicisi Yapilandirma Ayarlari

1 Total Station | 6 Déniisim & |

2 Sabit Kur & | 7 Uydulan izle &§

YOI T 8 Toleranslar i

Cevre '
4 GPS Araglan 2| 9 Birimleri ]

Satlab
5 Yapilandir % 0 ¢urvCE Ha...

SurvCe & Ye € @ 09:48

£, Gezici Kur v B X
]iE“:EI Haberlegsme | Alici | RTK
Uretici:

Sattab [l
Model: [SL600 ]

| Kaydet ”X.Adlandlr” Sil ||Va[say||an|

SurvCE & Y ¢ @ 09:48

% Gezici Kur v | X
Marka [EI s s Alia | RTK |

Baglant Tipi: [ElE(eleld)) ()

BT Tipi: [Windows Mobile 7] 3 |
Cihaz:  [10903970 ]

Ayar menUsilinde bulunan Gezici Kur segilir.

Gezici Kur menisu altinda 4 tane sekme vardir.
Marka, Haberlesme, Alici ve RTK
Kurulumla ilgili tim ayarlar bu sekmelerde yapilir.

Gecerli sekmesinde ;
Uretici : SATLAB
Model : SL600 segilir.

Haberlesme sekmesinde ;

Tip : Bluetooth secilir ve eger otomatik baglanti yapilmamissa
butonuna basilarak Bluetooth yardimcisi
i w2t | kullanilarak baglanti kurulur.




S&TL/\B SurvCE Arazi Yazilimi

] e Kullanim Kilavuzu

SurvCE

““-;.‘_-Gezici Kur X
Marka | Haberlesme RTK |

Ti=| 97.1mm
@[isey] O Egik CINGs
Anten Yukseklig: m

Yiikselme Agisi

Konum Hizi 10 Hz v
Ses Ayarlari Sessiz (v

Ek Ayarlar |

Alici sekmesine gegilir. Bu sekmede yer alan alanlar ;

Anten Yuksekligi : Jalon Uzerindeki ayarlanan yukseklik girilir
Yikselme Agisi : 10
Konum Hizi : 10 Hz segilir.

Ayrica anten yuksekligi tipi DUsey segilir, Jalon Uzerindeki yukseklik
tipi DUsey’dir.

Son olarak RTK sekmesine gegilir. Bu bolim 6lgliye baslama
acisindan son derece 6nemlidir.

SurvCE & Yo ¢ @m 12:26

”“‘:‘- Gezici Kur v I x
Marka | Haberlesme | Alici LY

Aygit: |Dah”i S Mod '”—I Aygit : Dahili GSM Modem segilerek * tiklanir.
AY; _| *

port: [COM 2 *] parity: [Yok ] Ag :RTK Net secilerek J tiklanir.
Stop:

Baud:

SurvCE & Y € @ 11:12 Dahili GSM Modem Ayarinda

“‘;‘- Yapilandir Internal GSM

SL600 GNSS Alicisina takilan GSM hattina gore hazir olan
profillerden Avea, Turkcell2G, Turkcell3G veya Vodofone

operatorlerinden biri se<;|lerek - butonuna tiklanir.

Modem IP/port: 202.96.185.34/900(

Internet Saglayici:

Verizon
Avea

Turkcell2G
Turkcell3G
\Vodafone
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SurvCEe o Y % @ 12:26

"-:‘- Yapilandir RTK Net

isim: EKIP1 ) sil
Adres: 144.122.102.26
Port: 9000

Msteri No: kA

Ekip No: 5

Mesaj Tipi:  [SCMRx ]
Gezici Konumunu Aga Gonder

SurvCE & Y ¢ @@ 12:26

"-:‘- Gezici Kur v | X
Marka | Haberlesme lm

Aygt:  [Dahili GSM Modem 7] 3 |
A R|
Port: [COM2_[7)] Parity: Yok 7]

Baud: Stop:

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

RTK Net Ayarinda

Bu bdlimde bir 6nceki bélimde sabit kurarken kullandiginiz
parametrelerin aynisi girilmelidir. isim kutusunda yer alan agilir
pencereye tiklanir ve yeni bir profil ismi yazilir. Orn : Ekip1

IP Numarasi : 144.122.102.26

Port : 9000

Musteri No : (Sabite girilen Musteri No girilir.)
Ekip No : (Sabite girilen Ekip No girilir.)

Mesaj Tipi: SCMRXx segilir.
Gezici Konumu Aga Gonder isaretlenir.

Bu bilgiler dogru girildikten sonra Tamam’a tiklanir.

Tum adimlar bittikten sonra butonuna tiklanir.

internet RTK i¢in Uyarilar

1. Gezici kurulumu bittikten sonra SL600 GNSS alicisindan Connect sesi gelecektir ve F2 lzerindeki
Isik yesil renkte sabitlenerek turuncu isik yanip sdnecektir.

2.Radyo Anteni takilmasina gerek yoktur.

3.Geziciye girilen Musteri ve Ekip no’lar baglaniimak istenilen sabitinin Musteri ve Ekip nosu ile

ayni olmahdir.

4.Ekip no 0-244 sayilara arasinda istediginizi yazabilirsiniz bu musteri numarasina bagl olarak 244
tane ayri ekip olusturulabilir demektir.
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7.Detay Alimi

SurvCE & Ye € @ 10:05

B fg:TEST

Otomatik 7]
S Alim &l

2 Aplikasyon " | 7 Statik Kayit S
3 :I:Iti{(vaas;onu Fall¥:} Seviyelendi...g
4 I(\);sliektasyonu fe
5 :;i:(':eklik .

Allm ¢——

SurvCE

Olgiim mendiisiinde Ahm segilir.

SurvCE Arazi Yazilimi

Kullanim Kilavuzu

Karsiniza asagidaki gibi bir ekran gelecektir. Ekran Uzerinde yer
ifadeler ve butonlarin agiklamalari asagida gosterilmistir.

A
‘9="- Detay Alimi

Yapilandirma

—— Uydu Bilgileri

GO6zim Durumu ¢——fFixed

Ortalamali Alim

Ofset

Nokta Numarasi 4

113, 30m —}— Olgek Cubugu
» Uydu sayisi
[E>=
» Detay Kodu
NK:1 Acikla: | HT:|2 ——— Jalon Yuksekligi

:484359.6673 N:4417846.25697:998.7795

Kordinatalar
Yatay-Dlsey Hatalar ve PDOP HRMS:0.005 VRMS:0.007 PDOP:1.42 GDOP:1

[ [ [ [ [CR] (&R e

Kontrol Unitesi Sarj Durumu 4——

Limitleri Bul ¢——

|

» Onceki Ekrana Don

Blyiit <

Kicalt

» Belirli Bir Bolgeyi Blyult
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Alima baslamadan 6nce Nk: satirina istediginiz bir nokta adi giriniz.

HT: Anten ylksekligini ifade etmektedir ve jalon Gzerinden okudugunuz deger girilmelidir.

Ekran Uzerinde gordiigiiniz butonlarin fonksiyonlari asagidaki gibidir.

L’ Alim : Bir kez 6lciim yapar ve otomatik kaydeder. Kontrol linitesi klavyesinde bulunan ENT tusu da bu
fonksiyonu yerine getirir.

%

Ortalamali Alim : istenilen sayi kadar élciim yapar ve otomatik kaydeder.

ff—’ Ofset : Ulasilamayan yerler icin ofset fonksiyonudur. Bir sonraki béliimde detayli olarak anlatilacakr.

R

Yapilandir: Alimla ilgili ayarlar yapilir. GPS okuma sayisi gibi parametreler buradan degistirilir.

Uydulari izle : Uydu izleme ve gdzlem meniisiidiir. izlenen uydulara ait bilgiler, DOP bilgileri, link
durumu ve referansa ait bilgiler buradan gozlemlenir.

Limitleri Bul: Arka plandaki ekrani limitlerine sigdirir.

Zoom In: Grafik ekrani buyatar.

Zoom Out : Grafik ekrani kiigUltir.

B L 8 |8

Ekran Ayarlari : Ekran Uzerinde gorUlen noktalara ait 6znitelik ve katman bilgileri buradan degistirilir.
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8. Ofset

SurvCE . < & 10:09

(0[5

“’;‘o Mesafe/Aci

Lazer | Ofset | Sonuglar |[EEZXl

| Mesafe/Ag |

| Kesisim |

| 2 Nokta |

KEZ=3 sonuglar | Metod |

Nokta 1 Oku

Y: 484359.6671 HRMS: 0.008
X: 4417846.2722 VRMS: 0.011
Z: 998.793 Fixed

Mesafe [2.000 |m
Nokta 2 Oku

Y: 484359.6689  HRMS: 0.008
X: 4417846.2718 VRMS: 0.011
Z: 998.795 Fixed

Mesafe m

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

4

Alim ekraninda bulunan ?,., ofset butonu tiklanir.

Metod sekmesinden Kesisim veya 2 Nokta yontemi segilir.

2 nokta yontemi 6rnek olarak anlatilmigtir.

1 nolu nokta UGzerinde durulur ve Nokta 1 Oku ile okuma yapilir. 2
nolu noktaya gidilir ve nokta tGzerinde iken Nokta 2 Oku ile okuma
yapilir. 2 nolu noktadan itibaren bina koésesine olan mesafe olculr
ve ofset penceresine girilir.

2 Nokta
Yontemiyle Ofset

Kesisim Yontemiyle
Ofset

1. Nokta
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9. Otomatik Alim

1Alm E (A)|t| :‘matik

2 Aplikasyon 51. 7 Statik Kayit S‘

Hat/Yay . A
gApIikasyonu lr §Sewyelendn...§‘

Ofset
4 Aplikasyonu fe

Yiikseklik
5 Farki *

SurvCE o Y

A
= otomatik Alim

@ [Mesafe]

O zaman

o
Baslangig Nokta Adi

Detay Kodu: |

[] Max Kayit Sayisi 100

SurvCE

=
= Oto. Alim

Fixed 13, 40m_

1
[98.789

Nk:|2 |Ag|k|a:|| |HT:|2 |

JE:484359.6690 N:4417846.27427:998.7834
HRMS:0.009 VRMS:0.013 PDOP:1.46 GDOP:1

ESISYIESIENIRYIE

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Olciim meniisiinde yer alan Otomatik Alim segilir.

Mesafe veya zamana gore yapilacak otomatik alim icin gerekli

ayarlar segilir.
Otomatik alimin baslatilacagl Nokta No yazilir ve Tamam’a tiklanir.

Otomatik alim baslatilmis olur.

Dikkat : Mesafeye gore yapilacak bir otomatik alim igin sadece
yataydaki degisim g6z onuna alinacaksa X/Y : penceresine veri
girildikten sonra Z : penceresine 0 yazilmalidir.

Otomatik alimi durdurmak igin E butonuna basllir.

o
Otomatik alim devam ederken elle bir nokta kaydi gerekirse aJ

butonuna basilir.
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10. Aplikasyon

Y, 0

[ A NEE

0000

= B

Otomatik 7
1Alm E 6 Alim Gi

Hat/Yay

3 pplikasyonu I §Seviyelendi...£

2 Aplikasyon 7 Statik Kayit S

Ofset P
= Aplikasyonu f®
Yiikseklik
s Farki ™

SurvCE

"“‘—:‘o Aplikasyon

|Noktay| Listeye Ekle|| Aplikasyon Listesi |
Sada: Yukari: Yikseklik:

Aciklama:
[] Nokta Ozellikleri
Azimuth: Egim: > Y. Mesafe:

Aplike Edilecek Nokta D%_EI

4

NoktaNo |Y X

&1 484359.67 |4417846.27 |:
%2 484359.67 |4417846.27
%3 484359.67 |4417846.27
$4 484359.67 |4417846.27
%5 484359.67 |4417846.27
%6 484359.67 |4417846.27
&7 484359.67 |4417846.27
%38 484359.67 |4417846.27
%9 484359.67 |4417846.27
%10 484359.67 |4417846.27
11 484359.67 |4417846.27
%12 484359.67 |4417846.27

Nokta Listesinden bir se¢im

noktanin Gzerine tiklanir ve

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Olciim menisiinde bulunan Aplikasyon butonuna tiklanir.

Aplike edilecek noktalarin segilebilecegi bir pencere agilir.
Aplike edilecek bir nokta iki tirl segilebilir ;

: butonuna basilarak Nokta Listesinden
2. butonuna basilarak grafik Harita Ekranindan

mak istenirse aplike edilecek

Tamam ile segilir.
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SurvCE

f‘“:-"_- Harita Ekrani

= Aplikasyon

v X
Aplike Edilecek Nokta EIE_E'

|Noktay| Listeye EkIe|| Aplikasyon Listesi |
Saga: Yukari: Yiikseklik:

[484359.66 | [4417846.2|[998.7869 |
Kaynak: Kullanilan Is
Aciklama:

[] Nokta Ozellikleri
Azimuth: Egim:

> Y. Mesafe:

SurvCE

i --Apllkasyon

Nk:|3 |Ag|k|a:||STK2 FI |HT: 2
E:484362.3478 N:4417844.81557:997.3625
HRMS:0.957 VRMS:4.078 PDOP:1.75 GDOP:2
P:2 Z:998.787

Dolgul.424

Bat12.680 Kuzey1.458

LR ERIRE

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Grafik ekran lzerinden bir se¢im yapmak icin aplike edilecek
noktanin Gzerine tiklanir.
Eger Noktalar arasinda bir hat mevcut ise

A Al e X ] & DO

uygun yakalama modu secilerek Ent(Kontrol Unitesi tGzerinde)
tusunu basilarak secimimiz koordinatlandirilarak aplike edilebilir.
Not: NetCAD Uzerinden aktardigimiz DXF-DWG gizim dosyalari iki
boyutlu olup hat tzerindeki aplikasyonda Z degeri tiretmiyecektir.

Her iki sekilde yapilan nokta se¢iminden sonra yazilim segtiginiz
noktanin numarasini ve koordinatlarini kontrol amaciyla ekrana

getirir. Aplikasyona baslamak igin Tamam’a tiklanir.

Aplikasyon standart olarak grafik ekran ile baslatilir. Grafik ekranda
gosterilen objeler ve bilgilerin anlami asagidaki gibidir.

.17
é Aplike Edilen Nokta

?x Glncel GPS Konumu

ﬂ Kuzey Oku

Dogu8920.160 Kuzey6861.116 Yonlendirme Bilgisi

Bu ekranda bir noktayi aplike edebilmek igin tGggenle ifade
edilen seklin noktaya dogru yonelmesi gerekmektedir. Yonelim
saglandiktan sonra alt bolimde yer alan yon bilgileri ile hassas
yaklasim saglanir.
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GEOSOLUTIONS

SurvCE

9;"- Aplikasyon

nokta aplike edilir.

RMS:0.530 VRMS:0.604 PDOP:1.46 GDOP:1
12 Z:998.787
az10.435

ki3 |Acka:[sTK2 C |HT:[2
:484360.0147 N:4417846.11937:999.2216
at10.347 Kuzey0.155

Aplike Noktasi Kayit ¢——

CozUm Durumu 4——
ileri-Geri durumu 4¢——

Gulncel Konum ¢——

Aplike Edilen Nokta No ¢—

DRVEYEN SN IEYE)

SurvCE

A
"“.="- Aplikasyon

B3 B 3] R [H

Fixed 114 0.4m

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Noktaya yaklastiginizda ekran otomatik olarak degisir ve daha
hassas bir yapi kazanir. Nokta ¢evresinde tolerans daireleri belirir.
Yapilacak isin tecviz degerlerine gore en hassas yaklasim saglanir ve

Nk:[3 Acikla:|[STK2 FI [HT:|2
E:484359.6719 N:4417846.26357:998.7686
HRMS:0.008 VRMS:0.015 PDOP:1.43 GDOP:1
P:2 Z:998.787

» Sag-Sol Durumu

Dolgu0.018

» Kazi-dolgu Miktari

Bati10.004 Kuzey0.010

AR][]] ]/ R] R

» YOn Bilgileri

88
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=
m & Veri Gériintiile

m i= Noktalar
= q&e Hesap

Not Yaz

Kodlar
L 5 Hesap Makinesi
% Yeniden Baglan

1484
rm{ [ Text Gériiniim

p:2 B Simge Durumu

4 Noktalari Dondur Alt+F

Alt+V |,
Alt+P |
Alt+1I
Alt+W
Alt+L
Alt+K

Alt+Y

Dolgu0.004
Bati10.005 Kuzey0.004

SurvCE o Y € & 10:39

";‘- Aplikasyon

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Aplikasyon icin alternatif bir ekran gériiniim daha vardir. Bu
goriinimde altlik harita gérintiilenmez. Sadece aplike edilecek
nokta ve alici konumu yer alir.

Text goriinimli ekrana gecis icin ekranin sol Ustinde bulunan

ikonuna tiklanir ve kisa yollari iceren bir menu agihr. Bu
menlide Metin Gorinim segilir.

Noktaya toleranslar dahilinde yaklasiimissa grafik ekranin doért
kdsesinde kirmizi renkte uyari isaretleri belirir. Bu isaretlerden
sonra hassas aplikasyon yapmak icin alici daha yavas hareket
ettirilir.

Aplikasyon yontemini kullanici belirleyebilir. Bunun igin

APLIKE Edilen: 2 HT: 2
NORTH Nk: (3
Acikla
IsTK2 FILL
KAYDET
SONRAKIi Nk
0.05m EKRANIG_;D_I|
FIXED 12/12
|Do<ju/Bat|,Kuzey/GUney [ZJ|
BATI: 0.004
KUZEY: 0.004
Dolgu: 0.011 AYAR |

[E:484359.6717 N:4417846.2697 Z:{*]|

34

Kuzey-Giliney/Doju-Bat .
|u y-aUney/ogersat ikonuna tiklanir ve agilan

menlde ;

Agi-Mesafe

Dogrultu

ileri-Geri / Saga-Sol

Kuzey-Guney/Dogu-Bati yontemlerinden biri secilerek aplikasyon
yapilr.




11. DOniisum

SATLAB SurvCE 6lgme yaziliminda bulunan déniisiim modiili ile TUSAGA-AKTIF ile calisirken mevzii
veya ED-50 koordinat sistemlerinde calismaniz mimkdndur. Dontstimin nasil yapilacagi asagidaki bir
ornekte anlatilmistir.

Tek Noktadan ED-50 veya Mevzi X:50000.00
. . . ve  ee e P.2 Y:50000.00
Koordinat Sistemine Donlisim o h : 1000.00
P1 o
X :30000.00
Y : 30000.00
h : 1200.00

Yukarida goruldtgi gibi P.1 ve ve P.2 nolu poligonlarin koordinatlari mevzii degerlerdir. Bu iki
nokta kullanilarak bir dénlisimiin nasil yapilacagi anlatilacaktr.
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S&TL/\B SurvCE Arazi Yazilimi

e e Kullanim Kilavuzu

Dikkat : Bu islem 6ncesinde donlsimde kullanilacak noktalarin Ortalama Okuma metodu kullanilarak,
ITRF koordinat sisteminde okunmus olmasi gerekmektedir.

SurvCE o Yx € @ 10:44

£ js:TEST T Ayar menusunde bulunan Dénlsim butonuna tiklanir.

2 /

2SabitKur & |7 Uydulan izle &

3 Gezici Kur | 8 Toleranslar |

Cevre '
4 GPS Araglan [£#| 9 Birimleri ]

Satlab
5 Yapilandir % 0 ¢urvCE Ha...

. ponusumE@ EBN v § x Noktalar menus se(;ilir. butonuna basilir.
| Sistem | TS | GPS

By Helmert

Nk. No |Y [x | viksekik [HR

Ekle Sil Diizelt |A(;/ Kapal
Yiikle Gor Monitor | Kaydet |

SurvCE B : Nokta listesinden ilk olarak mevzii koordinatlar secilir. Koordinatlar
| okal Nokta heniiz girilmemis ise Dosya > Noktalar > Ekle yolu izlenerek
noktalarin elle girilmesi garalkir,

Nokta secildikten sonra (%48 Tamam’a tiklanr.

Liitfen mevzii koordinatlar giriniz.
Noktalari giincel is veya kontrol
isinden segebilirsiniz.

Nokta No:
=2

Yerel Saga (Y) |484359.667872 |m

Yerel Yukari (X) |4417846.27387 |m

Yerel Yiikseklik: [998.786901 m




S &TL /\B SurvCE Arazi Yazilimi

e Kullanim Kilavuzu

SurvCE

Sonraki pencerede Ham Dosyadan Oku secilir ve Tamam’a
tiklanir.

(O GPS'den Oku

(O Enlem/Boylam Gir

(@ |Ham Dosyadan Oku

SurvCEe o Y €« & 1045

";‘- Olgiilen Nokta

Ham okumasi mevcut nokta segilir ve Tamam’a tiklanir.

Mevcut is veya kontrol dosyasindan
ham verisi olan bir nokta seginiz.

Nokta No:

SurvCE & V% € @ 10:46 Kaydet
S i IR 1 x Dénusum dosyasini kaydetmek icin L=

| Sistem | TS | GPS

By Helmert

butonuna tiklanir.

2Nk'dan Cevir

| Ekle | | Sil | |DUzeIt | |A<;/Kapa|
| Yiikle | | Gor | |Monitor| |Kaydet|




S&TL/\B SurvCE Arazi Yazilimi

e e Kullanim Kilavuzu

SurvCE e Yx 4 & 10:55

£, pniisiim Dosyas. DoOnuslim dosyasini kaydedilecegi dizin ve ismi girildikten sonra

v tiklanir, .loc uzantil olarak doniisim dosyasi kaydedilecektir.

E=HEEE

|2 \Program Files\SurvCE\Data\
|_1Backup

|_1DOTCodes

8] demo.loc

fsim: |

SurvCE & Y € @ 10:57
= p_isim [2F @ val B Tek noktadan déniigim yapilmistir. Donlstiimde kullanilan noktalar
[ Sistem | TS | GPS | \ianda gorildigu gibi listelenir.

By Helmert

Tamam’a tiklanir.

2Nk'dan Cevir

| Ekle | | Sil | IDLIzeIt | |A(;/Kapa|
| Yiikle | | Gor | IMonitorI |Kaydet|

SurvCE &Y%« @ 10 Ac¢-Kapat butonundan secilen noktaya ait dontstimdeki yatay
%, yse Nokta for: kontrolli veya Dikey Kontrolu kapatilarak hesap digi birakilabilir.

38

Yatay Kontrol

Diisey Kontrol
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L p..usim [BE EBF v § x

GPS

By Helmert

n Satlab SurvCE

> Déniigimden 6nce
Olglilmiis noktalari
donistime gére Ham
dosyayi islemek
istermisiniz?

| %

| Evet | | Hayir |

| Ekle | | Sil | |DUzeIt | |A<;/Kapa|
| Yiikle | | Gor | |Monitor| |Kaydet|

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Dikkat! : Dontlisiimden once 6lgiilmiis veya kaydedilmis noktalari
doniisiime gére hesaplamak ister misiniz ? sorusuna HAYIR ile
yanit veriniz.

Bu islem adimlari ile déntstm islemi yapilmistir. Artik kontrol
Unitesi ekraninda mevzi koordinatlari kullanarak tim élgme
uygulamalari yapilabilir.

Donlsime nokta eklemek igin Ekle butonuna tiklanilarak ayni islemler takrarlanir.

Dikkat! : Hassas bir doniisiim elde etmek i¢in en az dort nokta kullanilmasi gerekmektedir. Noktalar
arasinda uyusum testinin yapilmis olmasi doniisiim sonuglari agisindan son derece 6nemlidir. Uyusum
testi yapilmayan noktalar arasindaki hata oranlarinin gézlemlenerek, hatasi yiiksek olan noktanin
yatay veya diisey kontrol seciminin kaldirilmasi ile daha hassas sonuglar elde edilebilir.




S&TL/\B SurvCE Arazi Yazilimi

e e Kullanim Kilavuzu

12. Nokta Dosyasi Aktarimi

Aplikasyon yapilacak noktalar yiiklemek veya alim yapilan noktalari aktarmak

icin oncelikle kontrol Unitesi ile bilgisayar arasinda baglantinin kurulmus olmasi
gerekmektedir. isletim sistemi Windows XP olan kullanicilarin Microsoft ActiveSync,
isletim sistemi Windows 7 ve Windows 8 olan kullanicilarin Microsoft Mobile Aygit
Merkezi'ni yiklemeleri gerekmektedir. Yazilimlarin kurulum dosyalari size verilen

CD icerinde veya http://www.satlab.com.tr/tr/support/software.aspx adresinden
indirilebilir.

Noktalarin Kontrol Unitesine Yiiklenmesi
Kontrol Ginitesine yliklenecek noktalarin uzantisi .NCN, .XYZ, .ASC, .TXT olabilir.
Yukleme yapmadan 6nce nokta koordinatlarini iceren dosyalarin ayracinda bosluk,

SurvCE & Y € @ 11:03 Dosya menusinde yer alan Nokta Dosyalari butonuna tiklanir.

A
S is:TEST

1is (5| 6 Veri Transferi {3

: q Nokta B
215 Ayartan &) z Dosyalan

3 Noktalar i=|8issil &l

4Ham Veri 1|9 Not Yaz Y 4

5 Kod Listesi [l | 0 Cikis 8l

SurvCE Nokta Dosyasi Oku segilir.

”’:-"- Oku/Yaz

Bu sayede bilgisayarimizdan kontrol tnitesine tasidigimiz .ncn
uzantili dosyasi is dosyasi icine aktarilmis olacaktr.

Nokta Dosyasl Oku

Nokta Dosyasi Kaydet
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SpTLNAB

SurvCE e Yo € & 11:05

9:-"_- Nokta Dosyasi Oku
EEIN v [ X

Tip: [Kullanici Tanimli o)l sec
Detaylar
Bigim: [P XY ZD PXYZD
P-Nk. D-Tanim, S-Ge
P,X,Y,Z,D
PYXZ
P,Y,X,Z
PXYZ
PX)Y,Z
Bashk (Y X ZD . Ayar
v
NK No Y’X’.Z’D o v| Nk.Koruma
Noktalari al: |ALL

SurvCE & Y ¢ & 11:00
9-:‘- Nokta Dosyasi Oku
Tip:

|- \EMMC\
_iProgram Files_SL55

| LITEST.ncn

Isim: |TEST.ncn

SurvCE o Y% € @ 11:10

”“‘-"‘- Nokta Dosyasi Oku
gl v | x
Tip: [Kullanici Tanimli o)l sec

\EMMC\TEST.ncn Detaylar
Bicim: PX.Y.ZD _ [*|p,X,Y,Z,D

P-Nk. No, X-E, Y-N, Z-Elv, D-Tanim, S-Ge

2 484359.6679 4417846.2739 998.7

Baslik Cizgisi: |0 Ayar
NK No Ekle: o [CJ[Nk.Korumal

Noktalari al: |ALL

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Format P X Y Z D secilir ve Se¢ butonuna tiklanir. Acilan pencerede

= \Pr] SurvCE\Data\

|1 Baq
1DO

Tip:Ncn Dosyasi segilir.

Tip: [NCN Do ‘E‘
CSV File &
CRS File:

Kontrol Ginitesinde istenilen dizine atilan .ncn dosyasi segilir ve

v Tamam’a basilir.

Yandaki 6rnekte \ EMMC\dizinine kopyalanmis olan TEST.ncn

dosyasi segilmistir.

Dosya, secilen formata uygunsa dogru olarak okunur ve pencerede
noktalar siralandigi sekilde gorintilenir. Gorlintlilenen dizilim dogru

ise Tamam’a tiklanir.

41
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SurvCE

V@
9-:‘- Kayit edilecek Is Dosyasi

-} \Program Flles\SuerE\Data\

|_1Backup
|_1DOTCodes
I TEST.crd

sim: (ISR

=
"

N/

[N NEE

B

1is (= | 6 Veri Transferi &3
: Nokta =
2isAyarlan 2p|7 e e

4 Ham Veri

iﬁ

8 is sil

5 Kod Listesi

(i

(o
9 Not Yaz .)
Y

0 Cikis

SurvCE

o & 11:12

% pts:1 <= 2 5
==

-_l

EGaaadc
Diizenle Ekle
Ara Sil

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Noktalarin ylklenecegini isi secilir ve Tamam'a tiklanir. ise
yuklenilen nokhta sayisinin belirtildigi bir uyari alinir ve islem
tamamlanmis olur.

Aktarilan noktalari gérmek igin Dosya sekmesinde Noktalar
mendusine tiklanir.

Aktarilan tim noktalar goriinecektir.




S&TL/\B@) SurvCE Arazi Yazilimi

] e Kullanim Kilavuzu

Nokta Dosyasi Kaydetme

RANE Oncelikle is dosyasi secilir hangi isin icindeysek o iste kayit edilen
,};;,. noktalarin nokta dosyasini olusturulur.

[

00

=
=3
o

0000

%
Dosya sekmesinde Oku-Yaz butonu tiklanir.
1is (5| 6 Veri Transferi &3

B
3 Noktalar i=|8issil (&l

4 Ham Veri | 9 Not Yaz P 4

5 Kod Listesi [l | 0 Cikis 8l

SurvCE Nokta Dosyasi Kaydet butonu tiklanir.

”“;‘- Oku/Yaz

Nokta Dosyasi Oku

Nokta Dosyasi Kaydet

SurvCE & Y € @ 1114 Koordinat Sirasi : Nokta No Dogu Kuzey Yuk. Tanim segilir.

“’;‘- Nokta Dosyasi Kaydet

Ayrag : Bosluk segilir ve. Tamam’a tiklanir.

Dosya Tipi: |Kullanici Tanimli v
Kordinat Dizilim sirasi :
INokta_No Dogu Kuzey YUU" Ayarla |
Ayrag
Ovirgil O Tab
@ Bosluk () Diger
Diger Nk [] Notlar [] Bilgi [] Oz Nite
Kayitlar

Aralik: Hassasiyet [0.0000 =

| Format Geodetic |

43



e Yx € @ 11:15

Tip Ncn secilerek kayit edilecek uzanti secilerek tiklanir.

Fe.

v | X
-

) \EMMC\

FProgram Files_SL55
[EITEST.nen

isim: |TEST.ncn




S&TL/\B SurvCE Arazi Yazilimi

] e Kullanim Kilavuzu

13.DXF-DWG Dosya Okuma-Yazma

butonuna tiklanarak harita ekrani agilir.

2isAyarlan 2p|7

=Y
“ Dosyalari e

3 Noktalar i=|8issil fal

4 Ham Veri \ﬁ 9 Not Yaz

e
5 Kod Listesi [}l | 0 Cikis -l

SurvCE

= Harita Ekrani —

DXF Kaydet

DWG Oku
Kmt: Tabaka |0
DWG Kaydet

DGN Oku

Dosya Goriinim Cizim Hesap Araglar

Komut Oteki Adlan

Hizh kaydet

Harita ekranina gegildikten sonra Dosya > DXF-DWG-DGN> DXF

Oku segilir.
fe,
IRIRNRYIENEYE
SurvCE & Y €« @ 1118 DXF uzantil dosyamiz kontrol tnitesine kopyaladigimiz dizinden
”“g-"- .dxf Dosyasi segilir.

Tip:  |.dxf Dosl¥/ ID‘.

|7 \Program F||es\SuerE\Data\

| _1Backup
|_1DOTCodes

Isim:




DXF dosyasi okuma islemi bitince vektor veriler ekranda gorinr.
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14.SL55’i El Tipi GPS Olarak kullanmak

LNAB

GEOSOLUTIONS

5

1 Total

Station ig} | 6 Doniisim &

2 Sabit

Kur 3 |Z Uydulan izle &

3 Gezici Kur 8 Toleranslar [{

4 GPS Araglan [#| 9 Selis ;|

= Birimleri

Satlab
5 Yapilandir R 0 e

SurvCE

- T
= Gezici Kur

|iE“:EI Haberlegme | Alici

Uretici:

Model:

NMEA GPS Receiver [v) |

S v [ x

[Diger v

| Kaydet

|| Y.Adlandir | | Varsayilan |

SurvCE

- g
"= Gezici Kur

Marka |[FEEI | Alici

Baglant: Tipi: |Kablo v
Port: COM 3 ¥ Defaults
Baud: Parity:

[9600 ] [None ]
Stop Bits: Data Bits:

Ayar>Gezici Kur segenegi segilir

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Guincel kisminda Uretici olarak NMEA GPS Alicisi segilir.

Model:Diger segilir.

Haberlesme kisminda

Tip : Kablo
Port : COM 3
Baud : 9600
Parite : Yok
Durak Bits : 1
Veri Bitler : 8

T|kIan|r.

47



Olgtim>Allm mendsiine girildikten sonra ekranda SL55’nin izledigi
uydu sayisi gosterilir. Jeodezik modda islem yapiliyormus gibi tim
fonksiyonlar kullanilabilir.

Mutlak Konum 11, 09m |

=

Nk:|3 |A<;|k|a:| |HT:|0 I
F:484358.6688 N:4417848.93747:1016.191
HSDV:N/A VSDV:1.300 PDOP:1.89

A& R)[=]
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15.Statik Veri Kaydi

TRRANE
B P
1 Alim 23| 6 Qomatik

2 Aplikasyon 51. 7 Statik Kayit

Hat/Yay

3 pplikasyonu I's §Seviyelendi...£‘

Ofset

4 Aplikasyonu fe

Yiikseklik
5 Farki *

SurvCE o Yo  @m 11:34

. Statik Veri Kaydi

Nokta: Yok

I Statik Oturum Kaydi Baslat |

| Nokta At ‘

| Oturumu Durdur ‘

| Nokta Yoneticisi ‘

Kullanilabilir HafizaSD Kart
0 Kbytes

SurvCE & Yo # @ 11:34

%, Yeni Statik Oturum Noktast

Nokta Adi: | EST

Anteni Degistir.
Anten Yuksekligi: m

Anten Tipi: SLGSL600_V1  NON

Kayit Araligi:  [1.00 seconds v

SurvCE Arazi Yazilimi
Kullanim Kilavuzu

Olgiim sekmesin de Statik Kayit secilir.

Statik Oturum Kaydi Bagslat tiklanir.

Nokta Adi kismina nokta ismi yazilir, anten ylksekligi yazilarak kayit

araligi segilip tlklanlr.

49



S &TL /\B SurvCE Arazi Yazilimi

P Kullanim Kilavuzu

SurvCE & Yo € @ 11:37 Statik veri kaydi baglamistir.

L statik Veri Kaydi

ikonuna basilarak Dosya/Cikis ile program kapatilabilir.
Nokta: ~ TEST (Kayit Ediliyor)

| Statik Oturum Kaydi Baslat | Olciimii sonlandirmak icin tekrar bu ekrana acilarak, Olciimii Bitir
‘ veya GNSS alicisi direkt kapatilarak 6lgim sonlandiriimis olur.

| Nokta At

| Oturumu Durdur ‘

| Nokta Yoneticisi l

Kullanilabilir HafizaSD Kart
0 Kbytes

SurvCE & Yo « @ 11:38 Nokta Yoneticisi tiklanarak agildiginda

= Statik Veri Kaydi

1.Daha 6nceki toplanmis datalari gorulebilir.
Nokta: Yok 2.Data silinebilir.

| Statik Oturum Kaydi Baslat |

| Nokta At ‘

| Oturumu Durdur l

| Nokta Yoneticisi ‘

Kullanilabilir HafizaSD Kart
0 Kbytes

SurvCE AR Ry  Statik datayi almak igin Seri Port kablosu kullanilarak USB tarafi
%, Kayit Edilmis Datalar PC’ye takihir. GNSS alicisini bilgisayarda harici bir disk olarak
gorllecektir. Kopyala-Yapistir komutlari ile statik verilerini PC’ye
& Nokta Ad: aktarabilirsiniz.
|

Kayit Yeri: SD Kart (v

Depolama Alani:  BILINMIYOR

1 files

Sil




