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Spectra Precision SP80 GNSS Alicisi

Coklu Baglant1 Saglayan

(Bluetooth, Wi-fi, 3.5G, UHF Radyo Modem)

Coklu Uydu Sistemi ile Calisan

(GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU + QZSS + SBAS)

ANTI-THEFT (Calinmaya Kars1 Koruma)

2W Giiciinde Dahili Radyo Modem ile Uzun Menzil
Degistirilebilir Cift Batarya ile Tiim Giin Caliyma

Patentli Ustiin Z-BLADE Teknolojili

240 Kanall1 GNSS Alicis1 =4

TECHNOLOGY INSIDE



Gug
dugmesi

GIRIS

SP80 Nedir?

Profesyonel bir is i¢in, giiniimiiziin rekabet¢i i ortamlarinda 6nemli olan dogru araglar satin almaktir. SP80
suana kadar Diinyanin en 1yi ve en stabil ¢alisan GNSS alicisidir. Kilavuzun amaci SP80 GNSS alicisi ile
hizli ve verimli bir sekilde ¢aliymanizi saglamaktir. SP80°nin daha 6nceki serilere kiyasla, kullandig:

teknolojiler ve algoritmasi oldukg¢a gelismistir. Coklu sinyal

izleme(GPS+GLONASS+GALILEO+SBAS)yetenekleri ile daha kapsamlidir. Ayrica Survey Pro
profesyonel arazi yazilimu ile kullanimi oldukga kolaylastinlmigtir. Daha fazla kablo veya ek modiile gerek
yoktur, SP80 GNSS alicist tiim iglemlerinizi yapabileceginiz giivenilir ve vazgecemeyeceginiz araciniz

olacaktir.

Kilavuzun igerisinde SP80 ile ilgili tiim kurulum ve fonksiyonlarin anlatim yer almaktadir.

EKIPMANIN TANIMI ve TEMEL FONKSIYONLAR

SP80 GNSS alicist , dahili GSM , WIFT ile tiimlesik yapida bir GNSS sistemidir. SP80 en zorlu
haritacilik uygulamalar igin tasarlanmigtir. SP80 GNSS alicisi entegre edilmis dahili PacCrest ADL alici-

verici opsiyonel radyo modem ile RTK uygulamalar1 yapmaniza olanak tanir.

Teknik Ozellikler
Genel Ozellikler

-240 Kanal

- Dahili yapida GSM modem, Wifi, Alic1 Verici Radyo Modem

-Anten-GNSS kompakt ve hafif tasarim

-Tusaga-Aktifte benzersiz performans

-GPS: L1 C/1,L2E,L2C L5

-GLONASS: LI1C/A,L1P,L2C/A ( GLONASS M2 Only) , L2P
-GALILEO: GIOVE-A ve GIOVE-B eszamanh L1 BOC , ESA ,ESB,
ESAIBOCI1 -SBAS(Uydu tabanl biiyiitme sistemleri): Eszamanli L1 C/A , L5

ON PANEL GORUNUMU

Led Ekran

Batarya led géstergeleri

Menii Kaydirma Diigmesi

Onaylama Butonu ve
statik alim baslatma




GOSTERGELER VE KONTROLLER

Cihaz1 agmak i¢in, gii¢ diigmesine 1kez basimz ve Gii¢ LED 15181 yandiktan sonra birakiniz.
Cihazi1 kapatmak i¢in Giig¢ Diigmesine ekran komple kapanana kadar basili tutunuz.(Yaklagik
Ssn)

EKRAN

Goriintii organik Led teknolojisi kullamir. Bu ekran iizerinden Bluetooth baglantisi, batarya durumu ve hafiza
durumu takip edilebilir.

Kitlenen ve gorilen
uydular

Cihaz hafiza
gostergesi

Batarya durum
gostergesi

ALTTAN GORUNUS

Harici Glig
Girigi-RS232

Anten ofset degerleri

Batarya giris
yuvalari

v
Batarya giris
yuvalari




BATARYA, KONNEKTOR VE
MODULLER Batarya Bileseni

SP80 GNSS alicist igerisinde , sira ile kullanilabilen 2 adet 7.4V DC — 2900Mah giiciinde Li-On bataryadir.
Alicinin , batarya haznesini agmak i¢in , giristeki soketine basili tutup ¢ekmeniz yeterli olacaktir.

GNSS alicimiza harici giig uyguladigimiz zaman igerisindeki dahili bataryay: ¢ikartiniz. Bataryalar
saklamamz gerektiginde, saklamadan 6nce tamamen sarj ediniz ve en az her ay bir kez sarj ediniz.

Bataryalarin ve kullanicimin zarar gormesini engellemek i¢in,

-Dogrudan giines 15181na maruz birakmayiniz.

-Suya daldirmayimz.

-Bataryada sizint1 varsa, pil sivisi ile temas etmekten kagminiz.

-Pil s1vis1 goziiniize temas ederse, goziiniizii derhal temiz su ile yikaymiz ve tibbi yardim
isteyiniz.

-Zarar gormiis yada s1zint1 gozlenen bataryayi sarj etmeyiniz ve kullanmayiniz.

Harici Gii¢ Girisi/RS232 Portlar

Alict iizerinde 1 adet COM-Port girisi mevcuttur. Bu porttan harici batarya ile gii¢ destegi alinabilir veya
istege bagl buradan batarya sarj1 yapilabilir. Ayrica bu port yardimiyla NMEA mesaj ¢ikist alabilir ve ayn1
zamanda cihazimzin yri yazilimlarla giincelleme gibi (Giincelleme distribiitor firma tarafindan yapilmasi
gerekemektedir) temel iglevlerinde fonksiyonel olarak kullanilabilir.

Radyo Modiilii
Bu modiil sabit olarak yayn verme ve gezici olarak yayin alma, iglenme imkam saglar. Radyo modiilii
kullamildiginda bir radyo anteni de alic1 iizerine baglanmalidir.

Bluetooth Modiilii
Entegre bluetooth modiilii sayesinde el kontrol iinitenize kablosuz olarak baglant: kurup 6l¢iim yapabilirsiniz.

Modem Ayarlan

SP80 GNSS alicist bize 6l¢iim i¢in birgok alternatif yontem sunmaktadir. Bu yontemler igerisinde en ¢ok
kullamlan mod olan Tusaga-Aktif (CORS-TR) agina baglanarak 6l¢iim yapabilirsiniz.

SP80 GNSS alicist yeni nesil bir GNSS alicis1 oldugundan Tusaga-Aktif (CORS-TR) agi ile tam
uyumludur. GSM modemde bulunan hazneye GRPS/EDGE/3.5G baglantis1 kurabilecegimiz bir SIM kart
takmamiz gerekmektedir.

Firmamiz tarafindan SP80 GNSS alicis1 kullanilarak yapilan testlerde ortalama 14 saat ve ayda 24 giin
¢alisildiginda GRPS/EGDE/3.5G iizerinden indirilen diizeltme verisi (internet paketinden) toplamda 800MB
gibi bir kullanim yapildig: testler sonucunda tespit edilmigtir.

Bu nedenle Tusaga Aktif agina baglanmak i¢in alacagimz 1GB limitli 3G hat yeterli olacaktir.
KullanImas: gereken Internet Sim Kartinin aramalara kapali, ‘internet’ ve ‘mgb’ APN’leri aktif ve PIN
kodu iptal edilmis olmas: gerekmektedir. Pin kodunu iptal etmek i¢in hattiniz1 herhangi bir cep telefonu
yardimuyla ; “Ayarlar/Giivenlik/Pin Kilidi” boliimiimden kapatabilirsiniz.
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Sim karti giris yuvasi

Hafiza karti giris yuvasi

SP80 GNSS alicis1 2gb dahili hafizaya sahip olmasiyla birlikte istenildiginde 32gb kadar arttirilabilir hafiza
ile ¢ok uzun siireli 6l¢iimleri problem olmadan sikintisiz yapilabilme ve saklama imkanini kullanicilarina
standart olarak sunar.

—

Mini usb girisi statik verilerinizi aktarmaniza olanak
saglar. Standart bir girig kullanilmasiyla da
kullanicisina pratik bir yaklagim sunar.




Bluetooth Ile Baglanti Olusturma

Set olarak génderimi yapilan cihazlarinizda sizin firmanizin ismiyle cihaziniz agsagida yapacagimiz gibi baglantilariniz
olusturulmustur tekrar yapmaniza gerek yoktur. Ama yapmaniz gerekirse agagidaki adimlarla bunu rahatlikla

olusturup kullanabilirsiniz.

Yapacagimiz ayarlar neticesinde arazide cors’a yada RTK kuracaginizda ayarlari her seferinde yapmak yerine
ekraninizda 3 segim gikar ve hangi amag igin kullanacaksaniz (Cors-RTK Sabit-RTK Gezici) onu segip ayar yapma ve
ayarlarda farklilik oldugunda baglantilarda sikinti yagama gibi sorunlari ortadan tamamen kaldirmis oluruz.

T s [E=SEE )

File Zoom Tools Help
A% geomaticsgro o X o2 !

E geomatics group m
® o
B/
B Dosya al Projeksiyon
E Dosya Ver
Nokta
Ayarlar Aplikasyonu

lciim Baslat]

Hizh Kodlar

Nokta(lari)
g Dizenle i’ = Cikig

v

[v koyarak segim islemini yapariz. Secimden sonra ileri butonuna basarak Epoch
50 cihazimizdan hangi fonksiyonda ve hangi ayarda kullanmak igin segim yapariz.

e s [ =085 Ekranimizda Epoch 50'nin;

* da gikan cihazi baglanti eklemek igin sol tarafina

Cihazimizda Survey Pro programimiza girdik den sonra ilk olarak is se¢imi yapmamiz
gerekir. is secimi sonrasinda ekranimiza resimde de oldugu gibi meniimiiz gelir ve
Olgiim Baglat butonunu tikladigimizda Epoch 50 cihazimiz seri numarasiyla (E50
2211 Net) yada firmanizin ismiyle gelmiyorsa eklememiz gerekir.

Cihazimiz eklemek igin Epoch 50 cihazimizi Tooems [E= RS
aglyoruz ve el tinitemizden Add Receiver File Zoom Tools Help
Profile... bluetooth sayfasina gegis yapar ve & mhayaBaglan &P XY &

Aha Profili Sec:
&' PM 200/220 0228 @

+ Add Receiver Profile...

ekranin Gzerinden Baslat butonuna basarak
arama yapmaya baglar ve ekraniniz da bluetooth
u acik olan tiim cihazlar ekraninizda belirir. Ekran

File Zoom Tools Help

Ay AddReceiveri &% X) o

Alia Profillerini Secin:

E50 seri no Net: Cihazinizin Cors’a

baglanmasi igin. 8

[VINFESD 4388 Net
T ESO 4388 Gezici
[J & ESO 4328 Sabit

E50 seri no Gezici: RTK gezici kurmak igin.
E50 seri no Sabit: RTK sabit kurmak igin.

Bu segimlerden hangisini kullanacaksak segimleri yapip sol taraflarina I~
koyarak Bitti yi tiklayip islemimizi tamamlariz.

[ amana sec | picbirinisecme| | Ekranimizda secimlerini yaptigimiz segimler yer alir bunlarin iizerine uzun

[ <Gei | [ it

| tiklayip adlandir derseniz kullaniminiz daha pratik olabilir.

e 2 *




Ornegin;

Cors igin: GEO Cors,

Sabit i¢cin: GEO RTK Sabit,
Gezici icin; GEO RTK Gezici.

Daha 6ncede bahsettigimiz gibi buradan hangisinin segimini yaparsak
sectigimiz ayarlar otomatik olarak gelecegi igin tekrardan ayar yapmak
zorunda kalmamis oluruz.

Bunlarin bize avantaji;
-RTK ve Cors kurulumunu daha kolay ve hizli gegmis oluruz.
-Ayar degisimleri nedeniyle zaman kaybetmemis oluruz.

-RTK kurarken sabiti farkl ayarlardan geziciyi farkl ayarlardan kurma
gibi sikintilari yasamadan saglikh bir sekilde 6l¢tim segimimizi segmis
oluruz.

r

B PM5

File Zoom Tools
H Ahcya Baglan
Al Profili Sec:

« GEO CORS

A @GEO RTK GEZICi

Help
Prgal !

A GEO RTK SABiT

«F PM 200/220 0228

+ Add Receiver Profile...

Modem:  Internal PacCrest ADL
Kanal: 1/ 443.2625

I Modemi Yapilandir... I

Baglan >

® 2

L

-Kullanimda aklimizda bir ayar tutmadan gayet basit bir sekilde baglanti kurariz.

Kurulumdan sonra yapmamiz gereken hangi sekilde baglanmak istiyorsak onu segip Baglan demektir.



SP80 Ile Cors Baglantisi

Gps cihaziniz ile Cors baglantisi kurabilmeniz igin 2 gereksiniminiz vardir;

1- internete baglanma 6zelligi agik olan data hatti
2- Turkiye'nin Cors yayini olan Tusaga Aktif le baglanti kurabilmeniz igin Giyelik (Yok ise Tusaga-
Aktif ik Uyeligi yazimiza bakabilirsiniz)

Bu sartlari saglamaniz durumunda ilk olarak data hattimizi resimde goruldigu tizere SP 80 GSM
bolimiine yerlestirmek ve GSM antenini takmak.

Data hattimizi takma isleminde kesik kenarin digta kalacak sekilde takiimasina dikkat etmemiz

gerekiyor. GSM antenini de takma isleminden sonra cihazimiz donanim olarak hazir hale gelmis
oluyor. aliciya Baglan o Y A @ 16:17
Al Profili Seg:

Olgim programimiz olan Survey Pro ya giris yapiyoruz. Olgiim <« ERRTEN (O[]

+ Ala Profili Ekle...

programimiz karsimiza ilk olarak is segme sayfamizi getiriyor is
se¢gme isleminden sonra “Olgiim Bagslat” butonuna basiyoruz.
Karsimiza cihazlarimiz ekli olarak gikiyor. Cikmamasi durumunda

Bluetooth ile cihaz siniflandirma  bolimiine bakabilirsiniz ve =

cihazlarinizi ekleyebilirsiniz. Ekleme isleminden sonra ornekte de
o L ow , o ”» s . . . . Aglan Yonet...
oldugu gibi “Cors’a Baglan” ismiyle ekli cihazimiz geliyor. Cihaziniz —




resimde oldugu gibi secili durumda iken @ butonuna basiyoruz. Agilan sayfadan;

2 e % :
Olctim
Modem
Genel
iikq Sifirlamak

90 2 ®

@ Modem: |Gecerli Internet [+]

G Internet
Cevirmeli B4
UMUTY

Baglantilan Yonet...
Gelismis Ayarlari Goster...

karsimiza ilk olarak 6lgim sekmesi gelir. Gerekli islemleri yapmak yada
kontrol etmek icin Modem sekmesine gegis yapiyoruz.

Modem: Dahili GPRS Modem (Hat SP80 Cihaziniz da ise)

APN: Hattiniz 2G ise: internet
Hattiniz 3G ise: mgb
Tusaga-Aktif Gyeligi ise: tusagatkgm

Olarak girisimizi yapariz.
Kullanial Adi: Bos kalmasi gerekiyor
Parala: Bos kalmasi gerekiyor.

Sim Kart Pin: SP80’e taktiginiz sim kartta Pin kodu var ise bu kisma Pin
kodumuzu giriyoruz. Ozellikle hattinizi aldiginizda Pin kodunuzu
kaldirmanizi ve bu kismi bos birakmanizi tavsiye ederiz.

< @ 16:43

Aha Profili Sec:

« TR 0]

+ Al Profili Ekle...

N —

o ?

Girislerimizi yaptiktan sonra ok butonuna basarak hat ile ilgili
ayarlarimizi tamamlamis oluyoruz.

Sonrasinda;

Butonuna basarak Tusaga-Aktifin IP ve

I Aglan Yonet... Port bilgilerini giriyoruz.




Ag Ayarlan o Y € @ 16:53
h
sckes
Part: 101

Sunucu Tk

I

Ahaya Baglan

%

Al Profili Sec:

o s om QI

+ Al Profili Ekle...

o
[] vRSRTCM31 e badilan

Agdlan Yonet...

o ?

Ad: Bu kisima olusturacagimiz profile ait herhangi bir isim girebiliriz.
Ornegin Cors-TR.

Adres: IP Numarasini giriyoruz. 212.156.70.42
Port: Port numarasini giriyoruz. 2101
Sunucu Tlrl: Otomatik

NTRIP’e Zorla isaretli sekilde ok butonuna basarak islemimizi
tamamliyoruz.

Aliciya Baglan sayfamiz tekrar geldiginde olusturdugumuz profilin
ismini Ag bolimlnde goriyoruz. Birkag farkh profil olusturmamiz
durumda Ag kismindan diger segeneklere gegis yapabiliriz. Ag
kismindan segiminizi yaptiktan sonra butonuna
basarak baglanti islemimizi baglatiriz.

Not: Kadastro tarafindan verilen kullanici adinizi ilk kez girecek iseniz
VRSRTCM31’e baglan bolimi isaretsiz olmasi gerekiyor. Kullanici
adinizi daha 6nceden girmis ve kayit etmis iseniz bu bolimd isaretleyip
kullanici adi ve sifre girilen sayfayl gormeden daha hizli bir baglanti
kurabilirsiniz.

Yukarida bahsettigimiz ayarlar ilk sefere mahsus olarak yapilmaktadir. Her baglanti kuracaginizda bu

sayfalara girmenize gerek yoktur.

NTRIP Servisi Secin:

Servis Ad Tip Format
43 VRSRTCM31 Network RTCM 3.0
i DGPSNET Network
i RTCM3NET  Network
SAPOS Network
i WRSCMRP Network

A
0
o
&

Sifre:
|:| Kullarict adi ve sifreyi kaydet

Kullanicr Adi: k070603503

0?2 ®

Baglan butonuna bastiktan sonra cihazimiz internet tzerinden Tusaga-
Aktife baglanti kurmak igin sistemin yayin yaptigi profilleri karsimiza
getirir. Karsimiza gelen yayinlardan DGPSNET haricinde herhangi birini

1| segebiliriz. Ozellikle sistemde Flout ta kaldiginiz zamanlarda diger

profillere gegip 6lglim yapmanizi tavsiye ederiz. Buradaki tim
profillerde ayni hassasiyetle ¢alisabilirsiniz.

Profilinizi segip sonrasinda kadastro tarafindan size génderilen kullanici
adi ve sifrenizi girerek(islemleri yapmadiysaniz Tusaga-Aktif ilk Uyeligi
yazimizdan bilgi alabilirsiniz) ve kullanici adi nin kayith kalmasini
istiyorsaniz “Kullanici adi ve sifreyi kaydet” butonunu isaretleyip baglan
demeniz ve baglanti icin diger safha olan gezgini yapilandirma sayfasina
gegis yaparsiniz.



GNSS Olciim Basla  q Yx 4 @ 10:16

Cozim:  ~Network Float
Radyo:100% SY: 09 YRMS: 0.59

Gezici Alicniz

Gezici sanal 'VRSY' bazi le dlgtm Bu agilan sayfa ile Cors sistemine baglandigimizi Gezici Anteni kisminin

baslatmaya hazr. Devam etmek igin

[Bitir] e basin. ayarlarini tamamlayip Bitti butonuna basmamiz bizi 6l¢lim sayfasi olan Data
Gezici Anteni: ——— TH

Anten

Topla Ekranina yonlendirecektir. Her baglanti kurdugunuzda radyo kismini

T MAG990596
Olcim  [anten Montaj Altid lr
Yeri: =

kontrol etmenizi tavsiye ederiz kullanici adiniz kadastro tarafindan sireli

e olarak verilir siresi doldugunda yada bagka bir kullanic tarafindan
itatlkAoi%i:im kullaniliyor ise Radyo kismi %0 olarak gosterecektir. Bu durumda Tusaga-
ayit Aralhd: =
[ e | Aktif Sire Uzatma yazimizi incelemenizi tavsiye ederiz.
2 .. ..
£ . Coziim: Fix(Olgime hazir), Flout (Olgiim yapilamaz) anlamlarina
gelmektedir.

Radyo: Yukarida agikladigimiz kullanici adi ile ilgili olan bélim
SV: Kullandiginiz uydu sayisi
YRMS: Toplam hassasiyetiniz.

Yukarida anlattigim bu bilgi ekranini dokunmaniz durumunda PDOP, uydu dagilimi, yayin alma sikhgi
gibi ayrintili bilgilere ulasabilirsiniz.

Gezici Anten Ayarlarinin yapilimi:

Olgiim Yeri: Cihazimizin yiiksekligini nereden 6lgtiigiimiizii GPS cihazimiza bildirmemiz gerekiyor,
bunun igin;

Alet Montaj Althgi: Jalonun baglandigi yer anlamindadir. Jalon da yiikseklik olarak belirtilen miktari
Anten montaj althgini segip JY kismina ylksekligini girmemiz gerekiyor.

Egik Olglim isareti yada Koge Alt: Cihazimizin arka kisminda bulunan geltikten dlctiigiimiiz
durumlarda, pilye, sehpa gibi 6lgimiinin zor oldugu yerlerde kullanmak igindir. Buradan 6lgiip Egik
Olglim isareti yada Kdse alt hangisi var ise segimi yapip yiiksekligi JY kismina girmemiz gerekiyor.

Statik Ol¢iim Kayit Araligi: Cihazimizin 6l¢ii yaptigi esnada statik veri toplamasini istiyorsaniz buradan
kag saniyelik bir veri istiyorsaniz segimi yapmaniz gerekiyor. Statik 6lgli yapmasina ihtiyaciniz yok ise
Kapat modun da olmasi yeterlidir.

Yukaridaki islemleri yapmamizin ardindan Bitti butonuna basmamiz yeterlidir. Programimiz bizi Data
Topla 6l¢lim ekranina otomatik olarak yonlendirecektir.

Data Topla ve diger alim sayfalarimiz hakkinda bilgi almak istiyorsaniz “Nokta Alimi ve Aplikasyonu”
isimli yazimizi inceleyebilirsiniz.



RADYO MODEMLI RTK KURULUMU

SP80 GNSS alicisi,bize 6lglim igin birgok alternatif yontem sunmaktadir.Bu yontemler igerisinde en

¢ok kullanilanlardan bir tanesi Radyo Modem ile yapilan RTK yontemidir.SP80 GNSS alicisinda Radyo
Modem opsiyoneldir.SP80 GNSS alicisi igerisinde 2watt alici-verici radyo modem barindirir.Bu sayede
kendi aranizda RTK yapmakla kalmayip diger markalarlada RTK yapabilirsiniz. ONEMLI : RADYO
MODEM ANTENINIZi SABIT VE GEZICIYE TAKINIZ.

Radyo Modemli RTK iki asamadan olusmaktadir.

Sabit kurulumu

Gezici kurulumu

T

Geomatics gt Al BEE=BVE Y] Sabit kurulumu icin Ana Meniiden “ Olgiim “ butonuna

E Ana Meni m tiklanir.
@®

Geomatics Feg AL ALERYLE] Olciim Baslat ile devam edilir.
B . B
® O
GNSS 3

F Durumu . Projeksiyon
O‘F @. Kontrol
g Data Topla sabit Bilgisi
Hizh Kodlar ~ Pl Uzaktan
Olciim Bitir Alia Bilgisi

“#: %+ P* ?




Al Profili Sec: ] Sabit istasyon kurulumunda ise ayarlar asagidaki gibi

T SP80 0011 Gezici IE £ olmalidir. Bu segeneklere gelmek i¢in yandaki resimde
. @ bulunan @ isaretine tiklamaniz gereklidir. Bu secenekler,

— RTK ve CORS yapilirken kontrol edilip onaylatiimasi gerekir.
I spso 0017 Baz . B' RTK 8lctimii sirasinda ayarlarin asagidaki gibi olmasi

T sP80 0017 Gezid ] @ énerilir.

#+ Aha Profili Ekle...

¥ SP80 0017 Ag

Modem:  Dahili XDL Micro
Kanal: 1:443.2625

I Modemi Yapilandir... |

Qo ? ®

SP80 0017 Baz o X o @ 18:47|5P80 0017 Baz o X 2 @ 18:47|5P80 0017 Baz o ) £ @ 19:11
; O [<oom ___ [I5]

R Kurulum Turu ‘12 Modem: |Dahiii XDL Micro ]
Yiikseklik Agis:

Yiki

Sifirlamak
Duzeftmeler: Diizeftmeler: | SiSEREN1] [» Kanal: 1:443.2625
[ istasyon ID Kull.: I:] [ istasyon 1D Kull.: l:] Hassasiyet: Yiksek

(I < 4 [ I < 4 0 ? T

» X § @ 18:47/SP80 0017 Baz

< T <o)

.

Elsiromak [0

+ Kisi Ekle... Depolama yeri:
Rockapat pohitars [
22 . NMEA Ciktilari:

E, Baslatma: [kapal [

[Otomatk rJ
rHard Reset: Uyariar [Kapal ] [Eposta ! |
[ Alic Fabrika Sifirlamast Hirsizlik Onleme: ————
[ Parola...  |fiziik Onleme'yi Tes|

D Hirsizlk Onleme'yi etkinlestirmek icin h

0 ? 0 ? o0 9?




Ahcrya Baglan FRE AL ERYET  sabit kurulacak SP80 GNSS alicisi segilir.

Alici Profili Sec: DIKKAT!!! “Kanal:” segenegi sekildeki gibi belirsiz ise bunu

T SP80 0011 Gezici @ dizenlememiz gerekir.

IEI Not: Survey Pro, GNSS alicisinin son 4 hanesine gore segim
yapilmasini saglar. Sekildeki “0017” ve “0011” gibi...

< SP80 0017 Ag

FA sp80 0017 Baz 4 |
B ———— Radyo modem yapilandirmasi igin Modemi Yapilandir

T SP80 0017 Gezici IE] butonu tiklanir.Yapilandir dememizin sebebi, iki alict
+ Alia Profili Ekle... arasindaki radyo baglantisinin saglanmasi (ayni kanal

Uzerinde olmazsa baglanti kurulamaz) ve 6lgim
Modem:  Dahili XDL Micro

Kanal:

hassasiyetini arttirmaktir.

| Modemi Yapilandir... I
® 7 ®

Modem ayarlarinin aynen asagidaki sekiller gibi olmasi gereklidir.
Not : Kanal ayarlarinizdaki rakamlar farkl olabilir. Bu kanal her alici takimi igin farkli olabilir.

Not 2 : Sabit kurulumunda “Hassasiyet:” segceneginin “Yiksek” olmasi , gezici kurulumunda ise “Orta”
olmasi , calismalarinizda kolaylik saglayacaktir.

Not 3 : “Glg:” segeneginde segimler yapabilirsiniz. Bu segeneklerde dusiik watt segmek , radyo
modem ile birbirine baglanan alicilarin , uzaklk arttikga baglanti kalitesini duisirecektir. Fakat , uzaklik
az ise ve bataryanin uzun siire dayanma zorunlulugu varsa distirmeniz daha mantikh olacaktir.

Dahili XDL MicroAyar ¢ X 2 @ 18:49| Dahili XDL Microayar ¢ ¥ o @ 17:29

Kanal:

ll : 443.2625 lll 2 | Hava Protokoliinin Uzerinde.:
[Transparent FST ]
Hassasiyet:
[viksek |8 Hava Baglantis Hez: .
[o600 [ ‘
Hava Protokolindn Gzerinde.:
[Tmnsparent FST lll Kanstirma:
[Kapal [
Hava Badlantisi Hzi:
[9600 -] Tleri dogrulama hatas::
[Kapal [
Kanstirma:
[Kapal ] Giic:
. l2 w lll
Tleri dogrulama hatast: &

90 ? 07




e e P A AEBLET]  Burada iki secenek karsimiza gikacaktir ;
Cozom: Otomatik

Radyo: 0% SV: 11 YRMS: 1,43 Sabit yeni bir noktaya kuruldu.

pac o et Sabit varolan bir noktaya kuruldu.

(® Sabit yeni bir noktaya kuruldu.

(O Sabit varolan bir noktaya kuruldu. Eger sabitin kuruldugu noktanin koordinatlari bilinmiyorsa

B Sabit Nokta: BASE_1 E “Sabit yeni bir noktaya kuruldu” secenegi segilir. Bu

segenek segildiginde , GNSS alicisi, uydudan aldigi

koordinatlari kullanarak Baz Noktasi olusturur.
Temel Unite kurulduktan sonra QIgUm
ayarina devam etmek icin [Gezgin Eger ki Sabit GNSS alicisi, Pilye gibi koordinatlari bilinen bir
Ayarla>] 6gesine tiklayin. P .
noktaya kurulduysa 2. Segenek olan “Sabit varolan bir
Temel Ayani Bitir | 154 kuruldu” secenegi isaretlenir ve el ile koordinatlar

| | Gezici Ayarla > I girilerek , sabitin kendini verilen koordinatlara gore
" ayarlamasi saglanarak , geziciye de o koordinatlar
. tzerinden koordinatlandirma yaptiriimasi saglanir.

Sabit istasyona koordinat girmek igin ise isaretine tiklayarak 2. Resimdeki secenekler kismina gelinir.
Burada asagidaki islemler izlenerek Nirengi noktamiz “Kontrol noktasi” olarak segilerek noktanin
referans olmasi saglanir. Bu sekilde hassasiyet en Ust dizeye cikar. Alt sekmelerden “Konum”
segilerek Noktanin koordinatlari girilir. “GNSS kontrol noktasi” segenegini biz kullanmayacagiz.

GNSS Olgiim Basla o X)) % @ 19:14| GNSS Olcim Basla o X)) {2 @ 19:12| Nokta Ekle o ) £ @ 19:01

Cozum: Otomatik Cozom: Otomatik Nokta Adr:

Radyo:0% SV: 09 YRMS: 1,34 Radyo: 0% SV: 09 YRMS: 1,31
Baz Sec Baz Sec Acklama:

() sabit yeni bir noktaya kuruldu. (O sabit yeni bir noktaya kuruldu. |E|

(@ Sabit varolan bir noktaya kuruldu
+ sabit Nokta:

@ Sabit varolan bir noktaya kuruldu.

Katman (T ] v|

Rese: (> T9)

]
Temel Gnite kurulduktan sonra olcim -
ayarna devam etmek icin [Gezgin
Ayarla>] 6gesine tiklayin.

[ <Gen | [ GezciAyarla> |I[ <Gen | [ GeziciAyara> || Genel [Konum | Gzelik]
m ? * IO = ? OO ? * ®

£ @ 18:59 GNSS Kontrol Noktas e X) S & 18:59)

| (J[Kalibrsyn Kntrl Noktasi Gibi Kulian|

X 4 @ 19:01 Nokta Ekle
Survey Pro

("9") 'BASE_1" noktasini kontrol

N3¢ katmanina yerlegtirmek Kuzey: | Bu nokta GNSS kalibrasyon céziimiinde

noktay! koruyacaktir. Emin 4414437.04 | kulanimayacak.
misiniz?
Dogu:

474479.78 Frigpss Nokias:

| vikseki:

986.78¢]

|
Genel | Konum Oze\llkw | Genel Konum Ozeﬂlk\
X EE 000 7 YT EE ®

[




Ahcrya Baglan FEEAL EEIEE  Radyo modem ve baglanti ayarlarimizi bitirdigimize gére

Alict Profili Seg: “Baglan >” segenegine tiklayarak Gezici ayarlamaya devam

T SP80 0011 Gezid @ edebiliriz.
<7 SP80 0017 Ag @
@sroo0rroe [

T SP80 0017 Gezici @

#+ Al Profili Ekle...

Modem:  Dahili XDL Micro
Kanal: 1:443.2625
Modemi Yapilandur...

GNSS Olciim Basla 4',','.’ bad |

Cozim: Otomatik

Radyo: 0% SV: 15 YRMS: 1,14
Sabit Alict ——m———— R
Baz ayarlanmaya hazrr. GNSS alicisinin yanindan egik 6lgim m yapildiginin

Q:Stlﬁn yilsesnikontrobedinye Hie>] belirtilmesidir. Cinki SP80 GNSS alicilari iki sekilde farkl

Baz Anteni: —— Rf|  diizeltme getirmektedir. Eger jalon ile SP80 GNSS alicisinin

Burada dikkat edilmesi gereken konu , jalon boyunun (Olgiim

Yeri: ), GNSS alicisi ile jalonun birlestigi noktadan mi, yoksa

birlestigi noktada olursa “Bottom of mount” (Turkge ise ; Alet
Anten ’
Tary; SPP91564_2 Montaj Altlig1) , eger GNSS alicisinin yan tarafindan noktaya

O$:gﬂ [Bottom of mount [']  dogru slciilmisse “Egik Olciim isareti” secenegi segilerek
Jy: devam edilir.
Statik Olcim =
Kaytt Araiii: Kapat L]y segenegi ise jalon yiiksekligini belirtir. Bu kisima jalon

{ Tleri > } yuksekligi girilerek ileri tusuna tiklayarak devam ediniz.

o8

QB 7

GNSS Olcim Basla o X) 2 @ 19:14

Cozom: Otomatik
Radyo: 0% SV: 09 YRMS: 1,34

Baz Noktasini Se¢ ————— [4]

(O sabit yeni bir noktaya kuruldu.
@ Sabit varolan bir noktaya kuruldu. Yukarida “Sabit varolan bir noktaya kuruldu” secenegi ile

+ sabit Nokta: |E| ilerledigimize gore artik “Gezici Ayarla >” secenegi ile gezici

GNSS alicisinin kurulumuna gegebiliriz.

Temel Gnite kurulduktan sonra dlgim
ayarna devam etmek icin [Gezgin
Ayarla>] ddesine tiklayin.

Temel Ayan Bitir

[ <Geri | | GezidAyara> |

QO m ? ®




Ahcrya Baglan
RTK Gezici Sec:

1§ SP80 0011 Gezici
1) = “Kanal :” segenegine dikkat ederek devam ediyoruz. Eger

T SP80 0017 Gezici IE kanal segenegi belirsiz ise “Modemi Yapilandir” segenegi ile
+ Al Profili Ekle... yukarida yaptigimiz ayarlari tekrar yapmaniz gereklidir.

Not : Gezici modem yapilandiriimasinda “Hassasiyet : “
segeneginin “Orta” olmasi tavsiye edilir.

Modem:  Dahili XDL Micro

Kanal: @

RTK Gezici Sec:

3 sP80 0011 Gezid 4]

7 SP80 0017 Gezidi IEI Modem yapilandiriimasi gerekiyorsa , yaptiktan sonra
bittikten sonra “Baglan >” segenegine tiklayarak devam

edebiliriz.

+ Ala Profili Ekle...

Modem:  Dahili XDL Micro
Kanal: 1:443.2625

Baglan >

® ?

EE L NPT E AL S BVET]  Oiciim Yeri ve JY (jalon boyu) degerlerine dikkat ederek
Cozim: ~Float

Radyo:100% SV: 14 YRMS: 0,07
Gezici Aliciniz ———————
Gezici alicisi ayarlamak icin hazir.Devam
etmek igin [Tleri =] e basin.

“ileri >” secenegi ile devam ediyoruz.

Gezidi Anteni; ———————— Ffl

Anten
Turs: SPP91564.2

Olcum [Bottom of mount [
Yeri:

e

Kapat [=

e > ]
OB ? 2 2

Statik Olgim
Kayit Aralgr:




e e e F AT AL BVAT]  Simdi Basla secenegiile artik 6lgiim islemine

Cozum: Float
Radyo:100% SV: 14 YRMS: 0,08
GNSS Geriden Kestirme Kalibrasyor p-

1 fazla nokta dlclin ve kestirme icin
GNSS Kontrol hesaplayin.

Kontrol Kullan > ]

GNSS kestirme hesabini yaptidinda
'BASE_1' noktasinin yerel koordinati
hesaplanacak.

Olciime Simdi Baslayin
e Simdi basla ve GNSS
. kontroliinde sonra
—

dur.

OB 7 ®

Veri Toplama

Cozum:

Radyo:100% SV: 15 YRMS: 0,01
I
[+ Ak ]| ~]

[ Ewn]

Suna: Bottom of mount
Durulan Nokta: —
Poligon... | IKont.lloktas]

[ oto.Alm | | Ofset |
[ Hizh Kaydet | [ Epokiu Alm |

Girig Sonucl... | Harita |

OB ¢ 2 ®

bagslayabilirsiniz.

Burada “Fix” durumunda olmasina dikkat edilmelidir.

Biitiin ayarlar ve islemlerden sonra Poligon Olgiimii ,
Ortalamali (epok) 6lglimii , Kontrolsiiz (ofset) ahm ,
Otomatik Alim ve Hizli Kaydet ile aninda nokta alimi

yapabilirsiniz.



Nokta Alimi ve Aplikasyonu

Nokta Alimi

GPS cihazimizla alim yapabilmek igin ayri 6zelliklerinin bulundugu 3 adet alim ekranimiz vardir.

1-Data Topla

Epoklu alim yapabileceginiz, poligon kontrolleri yapabileceginiz “Data Topla” ekrani.

Yeri Toplama ",'.',‘ Y( ‘5 ar 11:37
cozim:  Fix
Radyo:99%% SY: 07 YRMS: 0,02
e
Acikl.: |KK ||vl

5% ]

Suna: Anten Montaj Althd
Durulan Nokta:
| Poligon...

| | Kont. Noktasi |

| Hizh Kaydet | | Epoklu alim |

| Oto. Alm Dfset |

Giris | Sonucl... | ] Harita |

Cors sistemine baglanti kurmanizdan itibaren otomatik
olarak Survey Pro sizi bu sayfaya yonlendirir. Yada
icersinden Data Topla butonuna

Olgiim  sekmesi

girmenizle sayfamiza ulagabilirsiniz.
Sayfa Uzerinde;

Nokta:Ol¢limiiniizii yapacaginiz nokta numarasini girme
bolimudur. Simge olarak “_” girmenize olanak tanir.
Fakat noktalama isaretlerine programiniz izin vermez.

Agikl.:Buraya alimini yapacaniz nokta ile agiklama
girmenize olanak tanir. ister klavyeden giris yaparsiniz,

isterseniz listeden daha oOnce vyazdiklarimzi yada

O E ? 7 e

cihaziniza yuklediklerinizi segebilirsiniz.

JY: Giincel jalon yiiksekligini girme ekraniniz.

Hizli Kaydet:1 Epoklu alim yapmaniza olanak tanir.

Epoklu Alim:istedeginiz sayida yada zaman kadar alim yapmaniza olanak tanir. Olgiim yapilan

noktalar igin oturum durumu hakkinda

Epoklu Alim
r Yerel Koordinatlar:

‘@ 12:22

Dogu: 36.909.506,216
Euzey: -2.340.069,350
Yikseklk: 69,759
rCOzim:
Cozdm: Fix
Uydu: g
Y. Has.: 0,010
D Has.: 0,015
PDOP: 2.50
Oturum:
0:25
Epok Sayisi
Ortalama

bilgi verir. Oturum kisminda zaman olarak kag epok
topladiginiz yer alir istediginiz rakama yada zamana
ulastiginda Kabul Et butonuyla aliminizi gergeklestirmis
olursunuz. Epoklu alimi sabit bir rakamda belirlemek ve
o rakam doldugunda oturumu otomatik kabul etmesi
igin but.onu tiklanarak agilan sa}/fadan kriter
belirlenerek ve kutular isaretlenerek

Ort, »= 7

Kriterler uyunca otomatik
olarak_kabul et,

[ kabulet ][ GNSS Durumu

D B 2 7 @

5.



otomatik epok saydirma 6zelligi aktif hale getirilmis olur.

Oto. Alim:Mesafeye yada zamana gore 2D yada 3D(kotlu yada kotsuz) alim yapmaniza olanak tanir.
Secim isleminden sonra belirlediginiz kriterler gergeklestiginde cihaziniz otomatik olarak alimini
gergeklestirir.

Ofset:GPS cihazinizin gekmekte zorlanacagi bina kenari, sagak alti gibi bolgelerde metre yardimiyla
Ol¢lim yapmaniza olanak tanir.

Asagida yer alan (Sekil-1)" e baktigimizda;
01:0fset atacagimiz nokta

R1:Ref.Nok. butonuna basarak yapilacak 6lgui noktasi

R2:iki Noktadan Dogrultu secenegi secilerek yapilacak 8lgii

o OfetMoktas: 20 [w]  oktas
Acikl: KK ||v|
[» semt acis: |[o.0 ”El

| iki Noktadan Dodgrultu |

]
m

| Ref. Nok. | | Kaydet |

D E= T T @

EUG &Y

v

(Sekil-1)

Yapimu: ilk olarak Ofset Noktasi kismindan ofset sonucunda olusturulacak olan noktanin numarasini
giriyoruz. Daha sonra Ofset noktamiza metre ¢ekerek metrenin herhangi bir yerinden “Ref. Nok”
tiklanarak olgimi gergeklestiriyoruz ve mesafemize bakiyoruz. Sonrasinda dogrultuyu géstermek
amaciyla (sekilde R2 temsil ediyor) metre iizerinde ofset noktasinin zittin da “iki Noktadan Dogrultu”
tiklanarak 6l¢limiini yapiyoruz. Gelen uyariya “Tamam” diyoruz. Ardindan karsimiza gikan uyaridan

Onde segilerek islemimize devam ediyoruz. Karsimiza gelen

Referans noktasndan ofset " ) . . .
¥\ noktasna yoni tanmiayn: sayfadan “Yatay Mesafe” kismina ilk okudugumuz mesafemizi
gg‘;;%‘: 52773‘3;33! giriyoruz ve “Kaydet” butonuna basarak islemimizi

4 { | tamamliyoruz.
Onde | Arabjnda | Y

Kontrol Noktasi ve Poligon...:Ayni nokta lizerinde daha dnceden yapilan 6lglim ile tekrar yapilacak
Olglyli kontrol etmekte kullanilir listeden daha 6nce yapilan 6lgiimiin numarasini segeriz ve “Kontrol



Et” butonu tiklanarak hassasiyetlerini kontrol edebiliriz. Ozellikle kadastroya teslimati yapilacak
poligon noktalari igin kullanilabilir.

2-Harita Ekrani

Bu ekran Uzerinden 6zellikle halihazir yapimlarinda kullanilmak tzere ekrana dxf yiikleme ve raster
altlik yukleme ile yapilacak olgtlerde kullanilir.

Harita Gorinimii - 6 e Y

El Unitenizin Enter tusuna bastiginizda her seferinde 1 Epokluk
Olgim yapilir ve kayit edilir. Nk (Nokta Numarasi) kismindan
artislarina bakabilirsiniz.

&e.

[ 14.765.000 m

% Soln: Fix HPrec: 0,01 WPrec: 0,01

Tk S |v| Akl |KK ||v
| Il I | [=Giele
e 7 ®

Ekrandan Yer Alan Butonlar:

==
Limit Bul g Jalon Yiiksekligi Gir

GPS ve Uydu
Noktalara Yaklag Gérii t"yl
oruntule

e Ekran Ayarlarn
Uzaklag @ ¥
Ekranin Belli Bir
Alamina Yaklag B I

Althk Yiikleme (dxf,
tif,jpg,shp)

Nokta Numarasi

Ek Meniileri A
Girerek Yaklag >>+ emiler fgma

Hizl Alim Yap

Epoklu Alim Yap




3-Hizli Kodlar

_ Noktalar o Y d¢ T 1530

Cozim:  Fix Mokta I Tanim | Dogu (m) [
Radyo:99% Sv: 07 YRMS: 0,02 +8 SEV USTU 474.434...
+9 GEQOMATICS  474.424...
B MNokta: 18 [v] +10  DUVER 474.434...
+11 SEW ALTI 474.435...
Suna: Anten Montaj Althd +12 PARSEL 474.435...
— — +13 CALILIK 474.436...
SEV ALTI | SEVY USTU |-LEK.DIREG], =+ 14 PARSEL 474.436...

TEL .DiREGI YOL PARSEL T KONTROL — 474.437...
; +16 SEW USTU  474.437... |
£ R

| CESME | DUVAR |TRETUVAR‘

?
i .
| CALILIK |KEINTRIIIL |I3EEIMATIBS‘ Q Q ? Noktalan Goster [+

5 airs | sonucl... | ] Harita | =+ 2
o g 2 03 o 2 2

Bu alim ekranimiz ile siklikla kullandiginiz 12 agiklamanizi girer, agiklamaniza dokunmanizla 1 epokluk
6l¢lim yapmanizi saglar. Kisacasi kroki tutmak yerine bu agiklamalarla 6lgimimuzii yapabiliriz. Nokta
listemizde de gorildugi tizere agiklamalarimiz listede yer almis olur.

Kutulara agiklama girmek igin segtigimiz kutunun Uzerine uzun basariz ve agilan sayfadan agiklama
girme islemimizi gerceklestirebiliriz.

Nokta Aplikasyonu

Aplikasyon yapmak igin ister noktalarimizi Dosya/Dosya Al ile agik olan igimizin igerisine yikleriz,
isaretine basarak konum sekmesinden

”

istersek de is/Noktalari Diizenle sekmesinden “+
koordinatlarimizi yikleriz. Yikleme igsleminden sonra Aplikasyon/Nokta Aplikasyonu sekmesinden
aplikasyonunu yapacagimiz nokta numarasini segeriz.



LI YL A WG Nokta belirleme isleminden sonra Aplike Et> butonuna basilarak

+ splkasyan Mok n

Listeden Seg...

aplikasyon sayfamiz agilir.

Haritadan Seg...

¥eni Nokta Olustur..

Nokta Detaylarim Goster...

Moktaya Yaklas...

e & ¢ i e

E Aplikasyonunu yapacaginiz noktayi ifade eder.

GNSS Aplikasyon ".'"" Y ¥ - -=-
T Sizi ifade eder

Lozum:  Fix
5yi9  YRMS:0,010  YRMS: 0,015

30,5909
Uzakdik:
1.051,171 m (

Semt agisi: 3,,_~_h

AR

) -4 Sembolii Segili iken;
0,400 m

\\ﬁ’/ GPS cihaziniz sizin hareket ettiginiz yoni baz alir ve ok isareti
B 2plke N, N . - R . N —
& Gedicl 1000 m ile hangi yone dogru gitmeniz gerektigini anlik olarak bildirir.

+
Hizh Kaydet...

Sembolii Segili iken;

| » GEZICID) | [ KabulEt | GPS cihaziniz kuzeyi sabitler ve ok isareti ile tarifini kuzeyi baz
(x] ? 39 @ alarak gergeklestirir.

Sol tarafta yer alan Uzaklik bélimiinden aplikasyonunu yaptiginiz noktanin toplam mesafesini size
anlik olarak bildirir.

Not: Uzaklik olarak bilgi ekranini yonler(Dogu Kuzey) yada ileri geri seklinde ifade etmesini isterseniz
is/Ayarlar/Aplikasyon/Dogrultuyu $dyle Goster meniisiinden degistirebilirsiniz.

YAR olarak bilgilendirdigi boliimde kot farkina gére aplikasyon yapmanizi saglar, YAR VE DOL seklinde
ifade de bulunur.



GNSS Aplikasyon

Lozum: X

849, YAMSI0,010 VRMSI0.015 .../ Aplikasyon islemi gerceklestiginde sembollerimiz (st Uiste gelir ve

Semt acisi: . . - PR A

. @ [ eger bizim icin kontrol &lglisii gerekli ise :IH'Z" Kaydet...
r I

Lizakilk: butonunu tiklamamiz ile kontrol 6l¢limiiz gergeklesir. Noktamiz ile

0,000 m ( ilgili analizi gérmek ve bir sonraki aplikasyon noktasina gegmek igin

Dalclur: E

0,000 m 7\\‘// Butonunu tiklamamiz yeterlidir.

B aplke N, Q N @

GP Gezici e 030 m

+ [ Ref: 0,0000...
Hizh Kaydet...

[ » GEZiCio | [ KabulEt ]

3 = ¢ ° ®




Nokta Dosyasi Al ve Yiikle

Yeni is Acma
. Survey Pro

San Islerden Birini Ac
Butonuna basarak yazilimimizi agiyoruz. i

Survey pro yazihmi ilk agilis sayfasi olarak is agma ekrani ile
karsiliyacak bizi, burada tg tane buton bulunuyor.

Ag: Listemizde bulunan, eskiden agtigimiz bir isi segip
kaldigimiz yerden devam etmemize yarar.

Gozat...: Ekrandaki listemiz en son kullandigimiz 10 isi listeler,

daha fazlasi igin gozat.. sekmesini basmamiz ve islerin agildigi @ Meveut Isi A —

Yeni: Yeni bir is agmamiza olanak saglar. %Yem ls Ac

Yeni...
Q7

klasorlere ulagip segmemize yarar.

Yeni sekmesine basildikdan sonra;

Yo 4 @ 10:21 Yeni is dosyamizin ismini veriyoruz. Dosya ismini yazdigimiz
X N *

Dizin: kisimda bulunan butonu agacagimiz is

‘\Survey Pro Jobs',

dosyasinin dizinini segmemize olanak sagliyor,suanki is
dosyamiz sag taraftaki ekran goruntusiinde goruldiigu tizere
Dizin:

SOt \Survey Pro Jobs, izin; icerisine aciliyor,bunu

segmememiz durumunda Survey Pro yazilimimiz herzamn

Yeni Is Tsmi:
|Denemd]

Mevcut Ayarlar:

Semt Acisi Tdrdl...  Kuzey Semt Survey Pro Jobs dizini igerisine kayit yapacaktir ve firma
Grid Yanu: Kuzey ve Dodu o . . .
Mesafa Birimieri: Metre olarakda bu dosyanin igerisine kaydetmenizi tavsiye ederiz.
Ac) Birimleri: Grad (gon) Ekranda en son agtiginiz isin ayarlan listelenir buradan
YS?;;E:SEZT': Hicbir kontrolii yapip ayni sekilde olusturacak iseniz is Olustur
slae: urkev \ butonunu tiklamaniz yeterlidir ve yeni iginiz listeki ayni

ayarlarda agilmig olacaktir. Farkh bir ayar girmek ve bu sekilde

isolustur | [ Ayarlar > |
is olusturmak igin ise butonu ile ayarlar

@ 9 e sayfasina yonlendirileceksiniz.




o Yo ¢ @i 10:49

Yénii: [Dodu ve Kuzey ]

Karsimiza gelen ekran sag taraftaki gibidir, burada bulunan  Mesafe

" R Birimi: [Metre ]
ayarlamalar 6rnek resimdeki gibi olacaktir.

i . Acl
Butonuna basarak devam ediyoruz Bi%imi: |Grad {gon) L'.l

YeryUzil Egriligi ve Kinlmas:

Kirlma Katsayisi:

I < Geri “ fleri > |

o 7 ®

isimizde kontrol dosyasi kullanmiyacagimiz igin burdaki kutucugu

(] Kontral Dosyas Kulan isaretlemiyoruz ve butonuna ile devam ediyoruz.

[ oeat.. ]

Koordinat Sisterni Secin
- Koordinat Sistemini Secg -

[ <geri || deriz |

e 7 ® (@) veritaban Alan

Yeni agtigimiz isin dogru ve O Yayn RTCM

Bolge: |Turkey -]

hassas bir sekilde yapabilmek

icin koordinat sistemini ayarlamamiz gerekiyor. Ornekte oldugu gibi

Bdige: segilmeli, dilim segmek igin alt Alan ;

kissmda bulunan Alan sekmesinden galistigimiz bolgenin dilimini

Yer:  [33_3UTM
secmeliyiz, ornekte Ankaranin ITRF dilmi segili 33_6EDSO
Alan ¢ Jeoid kf36_3ITRF

an |33-31TRF ILI .Bu ayarlarimizi yaptiktan sonra O 36_3UTM
T
tekrar il butonuna basarak devam ediyoruz. [39—3UTM
— 139 _6EDSO

o @ 42_3ITRF




Bu kisimindada higbir degisiklik yapmiyoruz ve

butonuna basarak is dosyamizi olusturuyoruz. Bu Ozellik
programimizin  Robotik(Opsiyonel), Total Station ve Nivo
ozelliklerini desteklemesinden dolayi yer aliyor. GPS de boyle bir
ihtiyacimizin  olmamasi sebebiyle isaretlemiyoruz ve bitti
butonuna basiyoruz.

Dosya Al

Ana Menu m
(O]

[] Birinci Moktay Gir

Bu yeni calisma onceki nokta
olmadan yaratilacak.

| <geri |[ Bitti

P M e Ac / Yeni
T — Isimiz agtigimizda ana meni Uzerinden D el

Dosya . KO-GE “ ” o
D A Dosya” butonuna basiyoruz sag tarafta D Farkli Kaydet 7

= goruldtigu gibi ardindan sol tarafta
Eari o 0
gorilen ekran karsilayacak bizi ve burda uDosya Al apaylas

B Dosya
(O]

Yedekle /

Geri Yiikle

Blcim }“ el Dosya Al” butonuna basarak dosya (P ocyaver (S5 Mocer

alma islemini gergeklestirecegiz.

Aplikasyon Q: Uyarla

. Tersine

Hesap

Kaydet

Kontrol
Q Dosyasi Al n Hakkinda

Tip: [OIcUm Dosyasl (*.survey) I:I

(& \Survey Pro Jobs',

Dosya al butonuna bastigimiza sag tarafta bulunan resimdeki gibi

dosya alma sayfasi acilacaktir. Bu sayfa énceden tanimli olarak Survey ‘ [eremesuvey |
Pro Jobs dizinine yonlendirecektir. Dizini degistirme islemi icin ekranin [dpereme auvey

sol iist kasede bulunan ] butonan basarak gerekli dizine ulagabiliriz |2 TP Demo Ground.survey
ve isimize aktaracagimiz dosyanin dizine ulasarak aktarim islemini |@ test.survey
baslatacagiz. Eger dosyanizi géremiyorsaniz muhtemel sebeb ekranda

ist kisimda bulunan dosya tipi kismi tanimli degildir.

® Smith.survey

® TDS Dema OR Narth.survey




Tip: |OI|;Um Dosyas! (*.survey) |1]

kismina basarak aktarmak

&) “9YCalsma Dsya5| (*Job) istedigimiz dosya formatini sectigimizde dosyalariniz géziikecektir.
Koordinat Dosyas (*.CRS) Dosyamizin Uzerine bir kez bastigimizda dosamizi secmis olacagiz
Ad:  [NetCAD Nokta Dosyasi (*.NCN) ®
*
®De .Lr;:(éx?qof‘g;'sias'c(wML) ardindan sol alt kisimda bulunan butonuna basarak aktarim
® SrrJobXML Dosyalan (*.JXL) islemini baslatacagiz.
@ TD|KOF Dosyas (*.KOF)
@ TpUum P,Bi’,@'?{u(,t; ,*gu, - Alinan Dosya: TDS Demo Ground.survey
® test survey 20 noktalan alndh.

907 ®
Dosya aktarim islemi

bagladiktan sonra sol tarafta goriinen 6rnek resimdeki gibi bir
uyari gelecek bu sayfada kag nokta alindi vs. bilgileri gorecegiz

ornekte oldugu gibi ardindan sol alt késede bulunan ° butuna
basarak kapatiyoruz bu sayfayl ve noktalarimizin aktarimini
basariyla gergeklestirmis oluyoruz. Kontrol icin is mentsi [EOERE:  #3
altindaki noktalar butonundan aktardiginiz noktalari gérebilir ve ° ® .

kontrol edebilirsiniz.

Dosya Ver

Actigimiz is dosyasinda dosya verme islemini yapmak igin sol resimde goriildigu tizere dosya
butonuna basarak sag tarafta gorduglimiiz meniye ulasiyoruz buradan dosya ver butonuna basarak
dosya aktarim islemini baglatiyoruz.

N Dosya :
E Ana Menii m Dosya ver dedigimizde karsimiza sol tarafta B ® m

—© bulunan ekran karsilayacak bizi,buradan is Yedekle /
o D Ac / Yeni Al
DDosya Ku-m; dosyamizi aktaracagimiz dosya formatini Geri Yiikle

, . ) 3
%) -arkh Kaydet Aktarm
is Ediri segiyoruz ve butonuna EQ
basiyoruz.
s W, ﬂ Dosya Al u Paylas
Olciim F Yol

-

Moduilleri
Dosya Ver
Aplikasyon %‘- Uyarla ‘E Kaydet

Hesap

Kontrol
. Tersine i Dosyasi Al n Hakkinda
= Cikis
A v
7




Aktar o Yx 4 @0 10:29

Gondermek icin Noktalan seg
0 noktalan secili

Tiim Noktalari Seg

Butonuna bastigimizda noktalari se¢me ekranina

yonlendirecek bizi, burada bulunan E] ikona bastigimizda sol tarafta
bulunun resimde goruldugl gibi bir meni agilacaktir, buradan tim
noktalari se¢ dedigimizde tiim noktalari segilektir.

Kontrol Noktasi Disindakileri ...

Mesafeye Gire Seg...
Aciklamaya Gore Seg...
zellik Koduna Gore Seg...

Gonderilen dosyadan bir birim ve
sinrlayic belirleyin,
rmlrlawcllar

@ Bosiok] O virgul (O Sekm
() Diger

’rKordinatlar

Tekrar butonuna bastigimizda sag tarafta bulunan

ekran bizi karsilayacaktir. Bu kisimda ayarlar 6rnekte goruldugi

gibi olacaktir (Netcad igin) ve tekrar butonuna

basiyoruz. [Birimler

@ Dz () Jeodezk( ©' ")
() Jeodezik(Ondalk)

Koordinat Olarak Ver:
Metre

[ ik Satin Baslk Kabul Et
| < Geri || ileri > |

m butonuna bastigimizda sol tarafta bulunan Tip: [Metin Dosyas: (*.TXT) -]

resimdeki ekran acilacaktir.Burda ayarlar Netcad i¢in (@ \storage Cardy
@®|[2d, Dodu, Kuzey, Yikseklk, Tanim]

secili olacaktir. ad: |Deneme

butonuna basarak aktarimini yapacagimiz isin ’-WAkta"m
ismini verme ve dizinini segme kismina gegecegiz.

qwer tyuiop
asdfgdhijk.l

zxcvbnm
Butonuna bastigimizda sag tarafta bulunan ekran n u
bizi karsilayacak burada isin ismini verme ve aktaracagimiz aa@ Space = >

dosyanin dizinin se¢me islemini yapacaélz.g butonuna basarak @ @ @




dizin secme islemini yapabiliriz gerekli dizine ulastigimizda yeni bir klasér agmak igin l:’ﬁ] butonuna
basarak yeni klasoriimiize olusturabilir ve isimizi igerisine kaydedebiliriz. Tip kismindan aktaracagim

formati segtikten sonra o butonuna basarak islemi tamamliyoruz. Aktardigimiz dosyayi almak igin
cihazimizi  bilgisayara bagliyoruz ve cihazin igerisinden aktardigimiz dizini agarak dosyamizi
bilgisayarimiza kopyaliyoruz.

Noktalari Diizenle

Calistigimiz is yada yiikledigimiz noktalari diizenleme yada silme islemini ana menii {izerinden I$
butonunun altinda bulunan NOKTALARI DUZENLE butonu altindan yapiyoruz.

NOKTALARI DUZENLE butonuna bastigimizda sag tarafta [SEwesEm o Y. 4 @ 10:36

bulunan ekran agilacaktir. Buradan nokta ekleme, var olan Nokta ST [Kuzev )

nokta Uzerinde degisiklik yapma ve nokta arama gibi +F MANE 116.312

islemleri yapabiliriz. +ps 4,986,119
+p7 4,997.034
+ y +ps 4,996,743
butonuna nokta ekleme islevini gerceklestiriyor! + QEOB21 4,433.454
butonu noktalari diizenlme islevini gerceklestirmektedir. + QE1576 7,848,147
+5TA25 4,198,935
Q + TDS 5,000.000
5,010.001

butonu noktanizi arama islevinde kullanilir. -

Q Q’ ? Noktalan Goister [+

Q ? 2 b4




EL KONTROL UNITESININ DGPS AYARLANMASI

[ El Gnitemizden Survey Pro programina giris yapariz yeni veya daha 6nce agtigimiz bir isten

devam ederek aplikasyon ve agilan sayfadan ikincisine gegerek navigasyon bolimiine giris
yapariz.

Acllan sayfamizda Harita Hedef ve Pozisyon

segenekleri bulunmaktadir. File Zoom Tools Help

& 1-15-13 et 1 @

Harita: Bizim Cad ekranimizdir. Yiikleme
yaptigimiz dxf gibi gizime dayal girdilerimizin ®
ekran Uzerinde seg¢imini yaptigimiz anhk
pozisyon gibi degisimlerin ekrana yansittigimiz

gelismis cad ekranimizdir.

Hedef: Aplikasyonunu yapmak istedigimiz
noktanin segim isleminden sonra bizi mesafe
belirterek ve grafik Uzerinde gostererek

File Zoom Tools

Help

AF Navigasyon Prg Al

gergeklestirmemizi saglar.

Pozisyon: Ekran  Uzerinde koordinatlarimizi ve anlik degisimlerini gosterir. 2 adet
segenek vardir. Bunlar Cografi ve Yereldir. Yerelden is agarken segimini yaptigimiz datumu
gdrme imkanina sahibizdir. (Ornegin ITRF 33)

m s ’ ) [ Hedef ... ][Hafiza wp ..] )
Go 44415 KM 3170314 ? Alim ve aplikasyon iglemleri kismindan segim yapariz.
Harita | Hedef | Pozisyon ‘
I Hedef ... I-Iaﬁza WP ..
@ ¢ 7 Hedef: Diger Ust kisimda da agikladigimiz gibi aplikasyon ekraninda noktamizi gérmek igin

nokta segimi yapariz agilan sayfadan nokta segme islemi yapariz ve Ust kisimda yer alan
hedef sekmesini tiklayarak segtigimiz noktanin aplikasyon islemini gergeklestiririz.

Hafiza WP: Alim yapma ekranimizdir. Tikladigimiz anda ekranimiza agiklama ve nokta numarasi ve agiklamasini sorar bunu da
ok butonuna basarak onayliyabiliriz.



Survey Pro Programinda 7 Parametre Girerek
Yeni Datum Olusturmak

" PM5

)

lFile Zoom Tools Help

D Dosya
is

Ana Menu

@

Cogo
Egri
Olgiim ‘ g Yol
v
L Aplikasyon ({0 Duzeltme
5

[

L Cikis

& Ters Metod
; =
\

Tusaga Aktif Tilrkiye geneli yaptigl yayinda

ITRF96 datumunda

dizeltme vermektedir. Cihazimizi ED50 datumuna gevirmek igin

bika¢ yontemden biri olan 7 parametre
olusturma islemidir.

Bunun igin SurveyPro yaziimimizdan Olgiim
mendsu igerisine gireriz.

Olgiim menisii igerisinden 7 parametre
girmek icin ve genel projeksiyon ayarlarimizi

yapmak icin projeksiyon menisi igerisine giris yapariz. Bu agtigimiz
sayfa en son segimini yaptigimiz datum ve kot segimidir. Bu
secenekleri degistirmek yada yeni parametreler olusturmak igin

L
File Zoom Tools Help

& 03113 w T

B % B
i I gr.sfm Projeksiyon

2 0
Olctim Baslat ;@. ﬁ:{':;falﬁ
g Data Topla Sabit Bilgisi
3 Degisken
i Kolar: Vul?seklik

Dlctim Bitir E Alici Bilgisi

ekranin sag tarafinda yer alan “dilim se¢” butonunu tiklariz. Burasi cihazimizda yukli olan
tim datumlarin listelendigi kismimizdir. Yeni parametre olusturmak icin de ayni sayfa

Uzerinde yer alan “Bolge girin” butonunu tiklayarak olusturmaya baslayabiliriz. Karsimiza ilk

olarak bolge tiirii ve datum tiiri gelir burada;
ET

&5 Koordinat Sistemi & ¥, ¢ T

Veritabani:

® |Yeritabani Secin...

(O site Gir

Brige ¢
[33_3EDSO v

Datum : TR_EDS50

Boige Sil__| |[ Bolge Girin > ||

Alan :

Q¢

Orta Boylam: 33 (bulundugunuz bélgenin dilim orta meridyeni)
Sag deger: 500000 (Standart)

Yukari deger: 0 (Standart)

Bolge Tiirii: Transverse Mercator

Datum Tiirii: Ozel Benzerlik

Secimi yapilir bunlar ED50 datumu igin _

standarttir. Secimimizi yaptiktan sonra ileri

butonunu tiklariz. Bu sayfada bizden

istenilen ayarlar;

Orta Enlem: 0 (Standart)

lorta Erlem:

T

File Zoom Tools Help

& vilim Gir o Tak

0000
Orta Boylam:

@ =]
L C
=1
=1
=]
=]

Suni Sagdeger:
00000,0 m
Suni Yukari Deg

= @
=)
= 3

Olcek:

(]
«




Olgek Faktorii: 1 (Standart) olarak degerler girilir ve ileri butonu tiklanir.

,ﬂ@ e 3

File Zoom Tools Help

& Dilim Gir o Tad T

Gelen sayfamizda Elipsoid kisminin

File Zoom Tools Help

| 25 i G & Tk karsisinda International 1924 segimini e okae batim Domum
s yapip direk ileri kismini tiklayip bir g "penx
Elipsoid: i i
sonraki sayfaya gecis yapiyoruz. Gelen || ..oy
vegerter:———————— || sayfamizdan  dx,dy,dz  degerlerini
i S— - onustu 2
Diger Parametreler: giriyoruz.
L 1 Ornesi ici
Ornegin Ankara igin;
d: 84,331
I R R
dy:103,9723

dz:127,4487 degerlerini girip doniiklik degerlerini girmek igin ileri butonunu tikliyoruz.

s belEiEESs pyniikliik x: -0,1715
! File Zoom Tools Help
l & pilim Gir

Doniikliik y: 0

~WGS84'ten Lokal'e Datum Rotasyor
Dondur X (sn.) :
Donliklik z: 0,3995

Dondur Y (sn.):

ol B0 22 . _se o T r
D Olgek faktorii: -1,0454 degerler girilir -
o
|| ook Factoru topm: ve ileri butonu tiklanir. —————
‘ |  ——
_ . cue . v . lge:
= Bu girdigimiz degerleri her zaman IB°ge |
projeksiyon listesinden se¢mek yada || M veniBolge Olustunr:

A% service Layer o TaE T
@0 G
() site Gir
Bolge :

|halge ismi verin |

kullanmak igin projeksiyon listesine

Alan

[alan ismi verir{ |

isim vermemiz gerekiyor bunun igin

gelen sayfadan hafiza butonunu

' tikliyoruz.
Datum : TR_ED50
[eoid kulan: [TE 7] 0O
[ Bolgesi | [ Bolge Girin > | A . L.
Gelen sayfadan yeni bolge olusturun isaretlenip isim verme
I® 2 = islemini gerceklestiriyoruz. isim verme islemini gerceklestirdik

den sonra ok butonuna basarak islemimizi tamamliyoruz.



Bu olusturdugumuz projeksiyonu listeden segmek icin “dilim se¢” menisiinden Boliim
kismindan verdigim isimde se¢me islemini yapiyoruz ve Bitti butonunu tiklayarak sectigimiz
projeksiyonda alim yada aplikasyon islemlerimizi yaparak islemimizi tamamliyoruz.



Survey Pro Programinda 7 Parametre Girerek
Yeni Datum Olusturmak

" | PMS

P E=e=)
| File Zoom Tools
E Ana Menu

(O]
D Dosya Cogo

Help

]

Olgtim w Y Yol
Aplikasyon Duzeltme
& Ters Metod

.| Cikis

Tusaga Aktif Turkiye geneli yaptigl yayinda

ITRF96 datumunda

diizeltme vermektedir. Cihazimizi ED50 datumuna gevirmek igin

bikag yontemden biri olan 7 parametre

olusturma iglemidir.

Bunun igin SurveyPro yaziimimizdan Olgiim
menusl igerisine gireriz.

Olglim menisii igerisinden 7 parametre
girmek icin ve genel projeksiyon ayarlarimizi

yapmak igin projeksiyon menisi igerisine giris yapariz. Bu agtigimiz

sayfa en son segimini yaptigimiz datum ve kot segimidir. Bu

secenekleri degistirmek yada yeni parametreler olusturmak igin

File Zoom Tools Help

& 03113 ok C

B &% B
gﬁfusmu Projeksiyon

2 |
otam it [ KO0,
g Data Topla . Sabit Bilgisi
5 Degisken
e kilor Vuksekik
Blctim Bitir Alci Bigisi |

ekranin sag tarafinda yer alan “dilim se¢” butonunu tiklariz. Burasi cihazimizda yikli olan

tim datumlarin listelendigi kismimizdir. Yeni parametre olusturmak igin de ayni sayfa
Gzerinde yer alan “Bolge girin” butonunu tiklayarak olusturmaya baslayabiliriz. Karsimiza ilk
olarak bolge tiirti ve datum tiiri gelir burada;

e S e

Veritabani Secin...

®
(O site Gir

Bolge :  |Turkiye_Geomatics -

Alan :

33_3EDS0 hd

Datum : TR_ED50

e

0 ?

Bolge Tiirli: Transverse Mercator

Datum Tiirii: Ozel Benzerlik

Segimi yapilir bunlar ED50 datumu igin

standarttir. Secimimizi yaptiktan sonra ileri

butonunu tiklariz. Bu sayfada bizden

istenilen ayarlar;

Orta Enlem: 0 (Standart)

Orta Boylam: 33 (bulundugunuz bdlgenin dilim orta meridyeni)

Sag deger: 500000 (Standart)

Yukari deger: 0 (Standart)

{orta Enler:

File Zoom Tools Help

33,0000

Suni Sagdeger:

Orta Boylam:

Olcek:




Olgek Faktorii: 1 (Standart) olarak degerler girilir ve ileri butonu tiklanir.

[ Toms S =
File Zoom Tools Help

& vilim Gir o Ta€

Gelen sayfamizda Elipsoid kisminin

File Zoom Tools Help

| 25 i G EReL A=l karsisinda International 1924 segimini | Maceiten Loksle Datum Donuar
e yapip direk ileri kismini tiklayip bir g S
52,531 I
Elipsoid: i i
sonraki sayfaya gecis yapiyoruz. Gelen || ..oy
Degerter:————————— | sayfamizdan dx,dy,dz degerlerini
Elesndes : P Donustur Z:
Diger Parametreler: g ] r|y0ruZ_
1 :
] Arnesi icin:
Ornegin Ankara igin;
dx: 83,831
(I Y R
dy:103,9723

dz:127,4487 degerlerini girip doniklik degerlerini girmek igin ileri butonunu tikliyoruz.

s SIS poniiklitk x: -0,1715
!Flle Zoom Tools Help
l| & pilim Gir e eeg gee
-WGS84'ten Lokal'e Datum Rotasyor DonUkI Uk y: 0
Dondur X (sn.) :
ST Doniikliik z: 0,3995
e Olgek faktorii: -1,0454 degerler girilir
Hari
Ok Factonu o) ve ileri butonu tiklanir. e
-1,0454 e e ——
= Bu girdigimiz degerleri her zaman T°'QE: I”
rojeksiyon listesinden seg¢mek yada || i Yenieolge Olustunun:
"Srvl(aayEr o Tad T proj y . . . ¢ A Y . [boige ismi verin ]
s — kullanmak icin projeksiyon listesine |-
(O site Gir tat R . s [lan ismmi verir{ |
isim vermemiz gerekiyor bunun igin
lge :
folge s [TLnye Geomates gelen sayfadan hafiza butonunu
Alan t|k||yoruz
Datum : TR_EDSO
[ JGeoid Kullan: |:I @0 2
[ Bolgesil | [ Bolge Girin > | L. . L
Gelen sayfadan yeni bolge'olusturun isaretlenip isim verme
Q7 ° islemini gerceklestiriyoruz. Isim verme islemini gergeklestirdik

den sonra ok butonuna basarak islemimizi tamamliyoruz.



Bu olusturdugumuz projeksiyonu listeden secmek icin “dilim se¢” menisiinden Béliim
kismindan verdigim isimde segme islemini yapiyoruz ve Bitti butonunu tiklayarak segtigimiz
projeksiyonda alim yada aplikasyon islemlerimizi yaparak islemimizi tamamliyoruz.



Tusaga-Aktif (Cors) Sistemi Stire
Uzatma Islemi

Sisteme giris yapmak icin ilk etapta yapmamiz gereken

http://tusaga-aktif.tkgm.gov.tr/

web sitesine girmek. Agilan sayfada bizden daha 6ncesinde bir kayit olugturduysak “e-mail &
sifremizle” giris yapmaniz istenecek.

—
[ tusaga-aktif.tkgm.gov.tr/ X

€« C | [} tusaga-aktif.tkgm.gov.tr/login.aspx?ReturnUrl=%2fKullanicilar%2fAboneTalep. [} 5¢| =
i*% Uygulamalar § Spectra Precision | Cors &) Translate | Geomatics BCadson [ tusaga %% Zeta-Uploder »

Tapu ve Kadastro
Genel Mudorligo

arita vairesi| baska
TUSAGA- Aktif Projesi

E-Posta: |
Sifre: |
[JGelecek sefer beni hatrrla.
Girig Yap
Sifremi Unuttum | Yeni Kayit
Ziyaretci Istatistikleri 1
TR an hi

Bu bilgileri girdikden sonra sistem sizi kisisel tiyelik sayfaniza yonlendirecek. Buradan “Uriin Seginiz”
kismindan aylik yada yillik siparis icin segimimizi yapiyoruz.



Kullanici: GPS igin aldigimiz data hat numarasini segiyoruz.
Baslangic Giinii: Kullanici Adi ve Sifrenin ¢alismasi igin baslangig glind.
Ay: Kag aylk kullanim istiyorsak onu segiyoruz.

Bitis Tarihi: Ay secimimizden sonra baslangi¢ glinim{ze gore bitis glinii belirlenecek.

7 tusaga- skt tham.govsr/ x | -a
P C [ tusaga-aktif.tkgm. I srum=1 %l =
son [ tusega @ Zeta-Uploder [ GPSMarkefim R Hertz (2 to rd/se... 5 Radyo Dinke~Conl... [ TORKIYE CUMHURL »

£ Uygulamalar § Spectia Precision [ Cors &3 Translate [ Geomatics

>

Tapu ve Kadastro
Genel Modirlugs

Harita Dairesi Bagkanlgi
TUSAGA-AKIif Projesi

Oturum Kapat

Sayin Mehme: KOCAMANOGLU, Sisteme Hosaeldiniz.

Stizlesme

Szlesme  pevontno BV nayTanbi  Durum  Acklama Mikaar

DCSIN2D12K071081- 05 Z Sistem Aktit 315000 529

DESiM2012K071001 - 600,00 SParis

Deteyt
oosivzoizke7ion : * e 155000 38208
o6sim0iake7 100 N < L) a0 Spars
00SIM2012K071091- Hutacebere o0 e
oostianiakorion QY e 2000 2T
oestmzizke71091 2080 L = > ;‘;";::gf" 1000 35S
DOSIMZOLIKIZIONINAT oo, T0 . T 10000 S
oostmarakerioe QWA sy 150000 SETS
oostman1zke71091 04" 18002 Sistem At 1600 SPere
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Ekle ‘ butonuna basarak segtigimiz kriterlere gore guincel fiyatimiz listelenecek. “Siparisi Tamamla”
butonuna basmanizla sistem sizi 6deme sayfasina yonlendirecek. Sistemde suan sadece kredi karti ile
6deme mevcut. Kredi Kartiyla 6demeyi tiklayarak sizi yonlendirdigi 6deme sayfasindan 6demenizi
yaparak, siparis isleminizi tamamlamis oluyorsunuz.

A ONAY 15.07.2013 15.07.2013 . : Siparig
DOSIMzo12K071091KODU:402918 10:48 10:53 Sistem Aktif 1500,00 Detay

Yaptiginiz islemden sonra kisisel sayfanizi giris isleminden sonra isleminiz hakkinda bilgi agilis
sayfanizda yer alacaktir. “Sistem Aktif” mesajini gormenizle tiyeliginiz aktif hale gelmis oluyor.



Tusaga-Aktif (Cors) Sistemi Stire
Uzatma islemi

Sisteme giris yapmak icin ilk etapta yapmamiz gereken

http://tusaga-aktif.tkgm.gov.tr/

web sitesine girmek. Agilan sayfada bizden daha 6ncesinde bir kayit olusturduysak “e-mail &

sifremizle” girig yapmaniz istenecek.

[ tusaga-aktif.tkgm.gov.tr/| X

L C' [ tusaga-aktif.tkgm.gov.tr/login.aspx?ReturnUrl=%2fKullanicilar%2fAboneTalep. [} v | =
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Tapu ve Kadastro
Genel Modurlogi

TUSAGA-Aktif Projesi

Giris

E-Posta: |
Sifre: |
[JGelecek sefer beni hatirla.

Girig Yap

Sifremi Unuttum | Yeni Kayit
Ziyaretci Istatistikleri l

Bu bilgileri girdikden sonra sistem sizi kisisel tiyelik sayfaniza yonlendirecek. Buradan “Uriin Seginiz”
kismindan aylik yada yillik siparis igin segimimizi yapiyoruz.



Kullanici: GPS igin aldigimiz data hat numarasini segiyoruz.
Baslangi¢ Giinii: Kullanici Adi ve Sifrenin galismasi igin baslangig glini.
Ay: Kag ayhk kullanim istiyorsak onu segiyoruz.

Bitis Tarihi: Ay secimimizden sonra baslangi¢ glinim{ze gore bitis glinu belirlenecek.

[ tusogerakti tkemgovt/ X \ ]
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Tapu ve Kadastro
Genel Mudorligo
Harita Dairesi Baskanligi
TUSAGA-Aktif Projesi
Sayin Mehmet KOCAMANOGLU, Sisteme Hosgeldiniz. Oturum Kapat
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Ekle ‘ butonuna basarak segtigimiz kriterlere gore guncel fiyatimiz listelenecek. “Siparisi Tamamla”
butonuna basmanizla sistem sizi ddeme sayfasina yonlendirecek. Sistemde suan sadece kredi karti ile
o6deme mevcut. Kredi Kartiyla 6demeyi tiklayarak sizi yonlendirdigi 6deme sayfasindan 6demenizi
yaparak, siparis isleminizi tamamlamis oluyorsunuz.

DOSsiM2012K071091CNAY 15.07.2013 15.07.2013

i i Siparis
KODU:402918  10:48 10:53 Sistem Akdif 1500,00

Detay!

Yaptiginiz islemden sonra kisisel sayfanizi giris isleminden sonra isleminiz hakkinda bilgi agilig
sayfanizda yer alacaktir. “Sistem Aktif” mesajini gérmenizle tyeliginiz aktif hale gelmis oluyor.



GARANTI SARTLARI

Garanti Siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 2 yildur.

Malin biitiin pargalar1 dahil olmak tizere tamami Firmamizin garanti kapsamin-
dadur.

Malin garanti siiresi i¢erisinde arizalanmas: durumunda, tamirde gegen siire ga-
ranti siiresine eklenir. Malin tamir siiresi en fazla 30 is giiniidiir. Bu siire, mala
iliskin arizanin servis istasyonuna, servis istasyonun olmamas: durumunda, malin
saticisy, bayi, acentasi, temsilciligi, italatcist veya imalatgisi-tireticisiden birisine
bildirim tarihinden itibaren baglar. Malin arizasinin 15 isgilinii icerisinde gide-
rilmesi halinde imalatci-iiretici veya italat¢i; malin tamiri tamamlanincaya kadar
benzer 6zelliklere sahip baska bir malin tiiketicinin kullamina tahsis etmek zorun-
dadur.

Malin garanti siiresi igerisinde gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatala-
rindan dolay: arizalanmasi halinde, is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da
bagka herhangi bi ad altinda higbir ticret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

Tiiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren belirlenen garanti siiresi icinde kal-
mak kaydiyla bir yil icerisinde; ayn1 arizanin ikiden fazla tekrarlanmasi veya farkl
arizalarin dortten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti siiresi igerisinde
farkl1 arizalarin toplaminin altidan fazla olmas: unsurlarinin yani sira arizalarin

maldan yararlanamamay siirekli kilmasi.

-Tamiri i¢in gereken azami siirenin agilmasi.

-Firmanin servis istasyonun mevcut olmamast halinde sirasiyla saticisi, bayi, acen-
tesi temsilciligi ithalatci-tireticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin ta-

mirini miimkiin bulunmadiginin belirlenmesi.

Durumlarinda tiiketici malin {icretsiz degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip ora-
ninda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar i¢in Sanayi ve Ticaret Bakanlig:
Tiiketicinin ve Rekabeti Korunmasi Genel Miidiirliigiine basvurabilir.



